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文中の用語表記 

•本書では 「TeraStation PRO」 を 「TeraStation」 と表記しています。 

•本書では、パソコンでご利用になる場合を想定した操作方法を説明しています。タブレットをお使いの場合は、「クリック」 
を「タップ」と読み替えるなどして、本書をごま用ください。 


■本書の著作権は当社に帰属します。本書の一部または全部を当社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁 
じられております。 

■ BUFFALO™ は、株式会社メル〕ホールディングスの商標です。 LinkStation™、TeraS ね tion™ は、株式会社バッファ ロー 
の商標です。 本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、 ⑥、 ◎など 
のマークは言己載していません。 

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に 
購入された製品とは一部異なることがあります。 

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、 
お買い求めになった販売店または当社サポートセンターまでご連絡ください。 

■本製品は一般的なオフィスや家庭の 0A 機器としてお使いください。万一、一般 0A 機器外として使用されたこ 
とにより損害が発生した場合、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

-医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないで 
ください。 

-一般 0 A 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使用にな 
るシステムの安全設計や故障に対する適切な®置を万全におこなってください。 

■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。ま 
た、当社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。 

■本製品（付属品等を含む）を輸出または提供する場合は、外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連法規 
等の規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。 

■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、ま意事項として記載された 
取扱方法に違反する使用はお止めください。 

■当社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失-破損した場合につ 
いては、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用する 
ものである場合は、本書に記載されたま意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成 
してください。お客様が、本書のま意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失- 
破棄に伴う損害が発生した場合であっても、当社はその責任を負いかねます ので あらかじめご了承ください。 

■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当社に故意または重大な過失があった場合を 
除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換 
致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 

V_ J 



Contents 

Chapter 1 設ま画面の表巧方ま . 3 

設定画面の表示方ま . 3 

Chapters アクセスが J 限を設まする . 5 

共有フォルダーを作成する . 6 

ユーザーを加する . 10 

クループを加する . 12 

TeraStation に手動で登録したユーザー/グループにアクセス制限 . 13 

Active Di rectory 環境でのアクセス制限 . 15 

NT ドメインログオン環境でのアクセス制限 . 17 

外部の SMB サーバーに認証を委任してアクセス制限 . 20 

Chapter 3 TeraStation のメンテナンスをする . 23 

TeraStation のを称 （ ホストを），時刻を設定する . 23 

メール通知機能を使用する . 25 

UPS (無停電電源装置）と併用する . 27 

警告音を設定する . 28 

表示パ不ルを設定する . 28 

TeraStation の管理者ユーザーを•パスワードを変更する . 29 

TeraStation のデータを亢全消去する . 30 

設定を初期化する . 31 

TeraStation の IP アドレスを変更する . 32 

Jumbo Frame で晒送するには . 33 

ポートトラン丰ング機能を使用する . 34 

オンラインアップデート機能を使用する . 35 


1 


























Chapter 4 便巧な TeraStation の機能 . 36 

Web アクセス機能を使用する . 36 

TeraStation にプリンターを接続する . 37 

タイマー ON/OFF 機能を使用する . 41 

TeraSearch 機能 （ テ丰スト検索）を使用する . 43 

オフラインファイル機能を使用する . 45 

DFS(Distributed File System) 機能を使用する . 48 

FTP サーバー機能を使用する . 50 

NFS クライアントからアクセスする . 52 

通信を暗号化する . 55 

Web サーバー機能を使用する . 57 

MySQL( マイエスキ•ユーエル）サーバー機能を使用する . 57 

SNMP 機能を使用する . 58 

Amazon simple Storaae Service (Amazon S3) と連磅する .59 


2 

















Chapter1 設を画面の表巧方法 


設ま画面の表巧方法 


設定画面を表示するときは、次の手順で行います。 


1 デスクトップ画面の [BUFFALONASNavigators] アイコンをダブルクリックします。 


NOTE: Mac OS をお使いの場合は、 Dock 内の [NAS Navigator 2] アイコンをクリックします。 
NAS Navigator ] が起動します。 
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TeraStation のアイコンを右クリックし、 [Web 設定を開く]をクリックします。 
NOTE; • Mac OS をお使いの場合は、コントロールキーを押しながら 
TeraStation のアイコンをクリックし、 [Web 設定を開く]を選択し 
ます。 


.NAS Navigator ] のち下に表示される IP アドレスをメモしてく 
ださい。 


1 ユーザー名、パスワードを入力します。 

管理者ユーザーの初期設定は次のようになっています。 
ユーザー名： admin 
パスワード： password 

2 [ログイン]をクリックします。 


NOTE; 二度目从降の設定画面表示で、登録したユーザー名でログインするときは、設定画面で登録したユー 
ザー名、パスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。 

ゲストとしてログインするときは、ユーザー名に guest、 パスワード無しで [OK] をクリックしま 
す (guest が有効な場合のみ)。 

ゲストとしてログインしたときは、 TeraStation 名、 IP アドレス、ワークグループ、ディスクのが 
態の確認ができます。 

ユーザー名でログインしたときは、 TeraStation 名、 IP アドレス、ワークグループ、ディスクのが 
態の確認、ログインユーザーのパスワードを設定することができます。 

管理者名ユーザーでログインしたときは、全ての項目を設定することができます。 

NOTE: • 設定画面の対応インターネットブラウザーは、 Internet Ex¬ 
plorer 6.0 Service Pack 21 乂上、 Firefox 1.5 从上、 Safari 3 1 乂 
上です。対応インターネットブラウザー i 乂外からのアクセス 
では、正しく表示されないことがあります。 

-ブラウザーのプロキシが有効に設定されていると、設定画面が 
正常に表示できません。有効に設定されているときは無効にし 
てください。 

•セキュリティー設定によっては設定画面が正常に表示されないこ 
とがあります。 Internet Explorer のメニュ ー 、[ツールト[インター 
ネットオプション]-[セキュリティ] のセキュリティーレベルは [イ 
ントラネット]に設定してください。 


^ 設定圈が表示され巧。 

共ちフォルタ- 7こユアル陆 C tf B: たとおむ < 



く TeraStation 設定画面> 
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NOTE : 設定画面には次の項目があります。 



< TeraStation 設定画面> 


[共有フォルダー] 

共有フォルダーの追加や削除、アクセス制限設定、ダイレクトコピ ー 、 
DFSs TeraSearch の設定を行うことができます。 

[ユーザー/グループ] 

ユーザー/グループを登録、削除することができます。 

[ネットワーク] 

ネットワークやワークグループ、 NFS の設定をすることができます。 


[システム] 

名称や時刻、 RAID の設定 、 RAID メンテナンス、ディスクチェックフォーマット、バックアップ、レ 
プリケーシヨン、メール通知設定、タイマー ON / OFF 、 UPS 連動設定、初期化、ディスク完全フォーマッ 
卜等をすることができます。 

[その他] 

Web アクセス、プリントサーバー 、 Time Machine の設定をすることができます。 


NOTE :- 直接 IP アドレスを入力して TeraS ね tion の設定画面を表示するには 

P .3 の手順2でメモをした IP アドレスをお使いのインターネットブラウザーのアドレス欄に入力して 
く Enter 〉 キーを押してください。降は P .3 の手順3 降に従ってください。 

- MacOSX 10.4 从降に搭載されている Apple 社巧 術 「ボンジュール （ Bonjour )」 で次のように設定画面を 
表示させることもできます。 

1 •インターネットブラウザー Safari を起動します。 

2. Safari のメニューから[表示]- [ ブックマークバーを表示]をクリックします。 

NOTE : Safari のブックマークバーが表示されるように設定してください。 

3. ブックマークから、 [ BonjourH ( TeraStation の名称)]をクリックしてください。 



4•ユーザー名、パスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。 
从上で設定画面の表示は完了です。 
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Chapter 2 アクセス制限を設まする 


TeraStation は、共有フォルダーごとにアクセスできるユーザーやグループを設定できます。大切なデータを公 
開したくないときなどに設定ください。アクセス制限する方法には、次の 4 つがあります。 

• TeraStation に手動で登録したユーザー/グループにアクセス制限 

P .13 の手順にしたがって設定してください。 

参 ActiveDirectory 環境でのアクセス制限 

P .15 の手順にしたがって設定してください。 

NOTE : • ここでは Windows 2000 Server/Server 2003 /Server 2008 で ActiveDirectory をお使いの場合の手順 
を記載しています。 

•セキュリティー設定によっては、ドメインで参加できない、参加できても認証できないことがあり 
ます。このようなときは、「外部の SMB サーバーに認証を委任してアクセス制限」を行うことを 
おすすめします。 

参 NT ドメインログオン環境でのアクセス制限 

P .17 の手順にしたがって設定してください。 


•外部の SMB サーバーに認証を委任してアクセス制限 

P .20 の手順にしたがって設定してください。 


NOTE ; • アクセス制限は共有フォルダーごとに設定できます。共有フォルダーの中にあるフォルダーには設定で 
きません。 

•TeraStation 内のフォルダーのプロパティーで表示されるセキュリティータブで Windows の標準機能 
のアクセス制限を設定した場合、ファイルアクセスができなくなる場合があります。 Windows 標準の 
アクセス制限機能による動作はサポートしておりません。 
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共ちフォルダーを作ぶする 


NOTE : 設定画面の表示手順は P .3 をご参照ください。 


1 TeraStation の設定画面で、 [ 共有 フオルダー; |-[共有 フオルダー] をク リツ 
クします。 

2 [ 共有フオルダーの作成]をクリックします。 



1共有フォルダー名、公開先などを設定します。 


2[保存]をクリックします。 

NOTE : -共有フォルダー名は、 UTF -8 換算で27 bytes ( 日本語の多くは1文字あたり3 bytes ) まで入力で 
きます。-(ハイフン）、 _( アンダーバ ー） を使用することもできます。先頭文字に記号を使用する 
ことはできません。 

共有フォルダーの説明は、 UTF -8 換算で75 bytes まで入力できます。-(ハイフン)、 _( アンダーバー)、 
半角スペースを使用することもできます。先頭文字に記号を使用することはできません。 

• TeraStation に作成できる共有フォルダー数は最大400個です。 

• AFP 、 FTP 共有として使用する共有フォルダー名称にマルチバイトを使用する場合、[システム]-[基 
本]- [ 言語設定] Windows クライアント言語を使用する文字に合わせて設定する必要があります。 
また、使用する文字によっては正しくアクセスできない可能性がありますので、アルファベット、 
数字のみを使用することをおすすめします。 

• AFP 、 FTP 共ちとして使用する共有フォルダー名称には、異なる言語セットの文字を混在させるこ 
とはできません。（例：日本語と韓国語を混在させるなど） 


iX 上で新しい共有フオルダーの作成は完了です。 
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制限事項 

■ Macintosh と Windows でデータを共有する場合、下の文字では、文字化けは発生しませんが、コードが異なります。 

——〜II — なをっ 

■ Macintosh で作成したファイル名に下記の記号が含まれると、 Windows からは 0S の制限により正常に表示できません。 
また Mac OS X(10.2JX 齡では、 AFP を使用せずに smb を指定して接続する時に下記の記号を使用すると、ファイルをコピー 
できません（または正常に表示できません)。 

?[]/¥=+<>::"， I * 

■本製品に登録するユーザー名およびグループ名に下の文字は使用できません。あらかじめご了承ください。 

く 登録できないユーザー名、グループ名〉 

root 、 bin 、 daemon 、 sys 、 adm 、 tty 、 disk 、 Ip 、 sync 、 shutdown 、 halt 、 operator 、 nobody 、 mail 、 news 、 uucp 、 叩、 
kmem 、 utmp 、 shadow 、 users 、 nogroup 、 all 、 none 、 hdusers 、 admin ( 管理者ユーザーのみ設定可能 ) 、 guest 、 man 、 
WWW 、 sshd 、 administrator 、 ftpuser 、 apaches mysql 

■本製品に登録する共有フォルダー名に乂下の文字は使用できません。あらかじめご了承ください。 

く登録できない共有フォルダー名> 

into、 spook usbdiski、 usbdisk2、 usbdisk3、 usbdisk4、 usbdisk5、 lost+found、 global、 printers、 homes、 Ip、 auth、 
ram、diski、disk2、disk3、disk4、disk5、disk6、disk7、disk8、arrayK array2、array3、array4 

■共有フォルダー名、ワークグループ名およびファイル名に]^乂下の文きを使用すると、 TeraStation のデータにアクセスで 
きない、ファイル操作が正常に行えないことがあります。そのようなときは他の文字をお使いください。 

く登録できない文字一覧> 

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩ @ I n niV VVIVUVnilXX i ii iii iv V vi vii viii ix x mmcmkmmgkgcciTiNo.K.K.TEL©@® 
©© ㈱ 胸(代)!8治が剛平成％キゴラ > 'ンて-な'な r だ f ル I I " \ 《之 LZl 鑛襲銭娃記悟化豆精銀昇賴 I イ乞イ王イ公イ予但化伎 
恍伤伴很傑佳债惊僖換偷樣個撇免禮宜;合風窥力 L 窥就動匀匆匡邵里厲跋雙巧巧阵背おを坦巧梭桶塔塚增撫葵爹奇裔奇»妹押 
ま南真寬寮ま畢帳掠晶崎達峰麟禱請拒瞎或德态怒悅お掀惕幅情憤慢悅僖或柄捷徳嫣擎敎构昕昂巧易两枪院哈唆晴哲暗實障 
瞎曹胎朗が栅棄破柳税得術す貞楼渠檔檀橫舞»操徽输をかおホな批润運洁泡ま漠淸號藏ミ旬遺涌漢;'畔澈渐續遵績源ち炫厭煮喔 
暇輝鄰谱蠢执が獻猪擴巧お琐询津诱擇埼お捐琼瑶殖環瓶峻皂搞睹晶繳益院巧な删缺硕礙札神祥視福禮城姆靖靖餐精絹緊縛 
綠緖繪饒轰羽虫芋茂茹睾葉蘭藝惠董薦薰窥姓蜡衰副許詹誦闇請諸誰誌議賭賴覽赶魁軌返逸違郞都鄕鄭轨剑欽な舒お剝、鉛鈴 
銃、錠鉤節姓欽銷皴觸銳錫絞銳絹錯錠鋒誌娠銅銷綺璧鋒錠躺綜綾緩錦錫鎮鐘錬錄鐵綱閒隆隋鳴禱霞量霞霞霞靑睛韻顯飯飼矮 
館靜麟髙韶紛獻鮮無鱗厳®鶴鶴鶴黑喊批維臂黯計躲緻饋鶴 

■マルチバイト文き（日本語など）のフォルダーやファイル名を作成するときは、 UTF 換算で255 bytes 内にしてください。 
255 bytes を越える名前のフォルダーやファイルは、コピー操作ができないことがあります。 

■ TeraStation のフォルダーやファイルに Windows 上から属性（隠し/読取専用）を設定することはできません。 
TeraStation の共有フォルダーに属性と設定したいときは、 TeraStation の設定画面で行ってください。 TeraStation の設定 
画面[共有フォルダー]-[共有フォルダー]で設定したい共有フォルダーをクリックし、[共有フォルダー属粗から、「読 
取専用」「書込可能」「隠し共有 （SMB のみ)」を選択することができます。 

■共有フォルダー名とワークグループ名に漢字を使用すると、使用した文字によっては共有フォルダーやワークグループが 
正常に表示されないことがあります。そのようなときは漢字乂外の文字をお使いください。 

■ Macintosh からアクセスされた共有フォルダーには、 Macintosh 用の情報ファイルが自動生成されることが 
あります。これらを Windows から削除した場合、 Macintosh からアクセスできなくなることがありますので 
削除はしないでください。 

■ Mac 0 S XI 0.3.9 から SMB 接続すると、 Finder などでマウントされるボリューム名が文字化けすることがあり 
ます（ファイル名、データに問題はありません)。 
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■ Mac OS X 10.5〜 10.5.6 では Spotlight にて検索を行う場合、 AFP 接続では検索できません。このようなとき 
は SMB 接続をご利用するか、 Mac 0 S X 10.5.7 降をお使いください。 

■ TeraStation は、 AppleShareServer が指定するデフオルトゾーンに属します。ゾーンを指定することはできま 
せん。 


■ TeraStation に搭載されている OS の仕様上、 TeraStation 内ハードディスク、および接続した USB ハードディ 
スクへ保存したファイルの日付情報は更新されることがあります（作成日時、更新アクセスなどの日付情報 
は保持されません)。 

■ハードディスクの容量をブラウザーから確認したときと、 Windows のドライブのプロパティーから確認した 
ときで、値が異なる場合があります。 

■ ファイルの転送中に TeraS ね tion の設定画面で設定を変更すると、ファイルの転送が中断されることがありま 
す。 


■ TeraStation へのファイル〕ピーは、ジヤーナリングファイルシステムにより保護されますが、〕ピー中にキヤ 
ンセルしたり、コピーを途中で終了 （ LAN ケーブルが抜けた、停電など）たりすると次の現象が発生するこ 
とがあります。 

•設定したデータ爪 raStation の名称、ユーザー、グループ）が消えてしまうことがあります。 

•不完全なファイルがコピーされ、ファイルが削除できなくなることがあります。その場合は 、 TeraStation 
を再起動してからファイルを削除し、コピー操作をもう一度行ってください。 

■ TeraS ね tion のハードディスクをフォーマットしても、設定画面での HDD 使用率および HDD 使用量は0(ゼロ） 
にはなりません。これはシステム領域として使用しているためです。 

■ Windows のネットワークログイン時のユーザー名、パスワードを TeraStation と同じユーザー名、パスワー 
ドにしてください。異なる場合、 TeraS ね tion のアクセス制限を設けた共有フォルダーにアクセスできないこ 
とがあります。 

■ TeraStation の設定画面で、 [ 共有フォルダー]- [ 共有フォルダー]- [ 全ての共有フォルダー内のごみ箱を空に 
する]をクリックすると、共有フォルダー内の [ trashbox ] フォルダーは全て消去されます。 [ trashbox ] フォル 
ダー内に必要なファイルがないか確認した上で実行してください。 

■ LAN ポート1と LAN ポート2に同じネットワークアドレスを設定しないでください。同じネットワークアド 
レスとなるような IP アドレスを設定すると、通信が不安定になることがあります。 

■ TeraS ね tion からセグメントを越えるようなネットワークへアクセスしたいときは、 LAN ポート1をお使いく 
ださい。 LAN ポート2からは、セグメントを越えるようなネットワークへのアクセスはできません （ LAN ポー 
卜2にデフォルトゲートウェイは設定されません)。 

例）メール通知機能が使用できない（メールサーバーが見つからない） 

バックアップ先の TeraStation / LinkStation が見つからない（特に IP アドレスを指定してバックアップ先を 
選択する場合など） 

メ ールサーノ く一やノ くックアップ先の TeraStation / LinkStation が同ーネットワークとなるように TeraStation 
を設置することで上記問題を回避することができます。 
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ユーザーを追加する 


NOTE : 設定画面の表示手順は P .3 をご参照ください。 



1 TeraStation の設定画面で、[ユーザー/グ/トプ H ユーザー]をク J ックします。 
2 [ ユーザーの作成]をク U ックします。 


2 


ローカルユーザー > 新規ユーザー 



ユーザー クオ ーみ' 設定す る 
クゴータ普吿容を 
にが； 

クオータ容を (GB)： 



1ユーザー名、パスワード、ユーザーの説明を入力します。 

NOTE : ユーザー ID が空欄の場合、自動的にユーザー ID が割り当てられ 
ます。手動でユーザー ID を設定するときは、手動で1000〜1999 
の間の番号を他のユーザーと重複しないよう設定して く ださい。 
ユーザー単位で使用可能な容量を制限する場合は、ユーザーク 
才ータを[設定する]にチェックマークをつけ、使用可能な容 
量を [ クオータ容量]に設定します。 

2 [保存]をクリックします。 


NOTE ; •ユーザー名は、 UTF -8 換算で20 bytes まで入力できます。マルチバイト文字を使用することは 
できません。-(ハイフン）、_ (アンダー バ ー）、•（ドット）、！、#、&、@、$、 \ A 、 〇/〇を使用す 
ることもできます。先頭文字に記号を使用することはできません。 

ユーザーの説明は、 UTF -8 換算で75 bytes まで入力できます。-(ハイフン）、_(アンダーバ ー ）、 
半角スペースを使用することもできます。先頭文字に記号を使用することはできません。 

-アクセス制限をかけて使用する場合、 TeraStation に登録できるユーザー数は管理者ユーザー、 
guest を含めて300名までです。 

•ユーザー（管理者を含む）パスワードは、 UTF -8 換算で20 bytes まで入力できます。マルチバイ 
卜文字を使用することはできません。-(ハイフン）、 _( アンダーバー）、@、し#、$、〇/〇、&、 I 、し）、 
\ +、 ，、•、人 ，•（セミコロン）、く、>、=、？ 、し]、 A 、 し}、1(パイプ)、 〜 （チルダ）を使用する 
こともできます。先頭文字に記号（アンダーバーを除く ） を使用することはできません。 

iX 上でユーザーの追加は完了です。 


NOTE ; Windows のネットワークログイン時のユーザー名、パスワードと同じユーザー名、パスワードにしてく 
ださい。異なる場合、アクセス制限を設定した共有フォルダーにアクセスできません。 


また 、 Windows 8/7/ Vis ね/ XP / 2000 、 Windows Server 2003 / Server 2008 では、ネットワークログイン名 
が異なっていた場合、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されますが、入力しても共有フォ 
ルダーにアクセスできません。必ずこちらで設定したユーザー名、パスワードで Windows にログイン 
してください。 

「@」を含むユーザー名を登録することはできません。そのため 、 Windows Live ID もユーザー名として登 
録することはできません 。 Windows 8をお使いの場合 、 Windows Live ID ではなく、口ーカルアカウント 
名でユーザー名を登録してください。 
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NOTE クオータ機能は、使用可能容量の制限のみをおこないます。それぞれのユーザーが使用している 
容量は確認できませんので、各自にて管理してください。 

なお、所有者の確認は、次の手順で確認することができます。 

•各ファイルやフォルダーのプロパティー画面から、[セキュリティ]タブー[詳細設定]ボタン 
にて新たなウィンドウを開き、[所有者]タブにて確認する。 

-マイコンピューター、エクスプローラーの[名前][サイズ][種類][更新日時]などが表示され 
ているバーを右クリックすると、表示させる情報を選択することができます。右クリックした 
メニューから[所有者]を確認できます。（所有者の確認手順は、 0 S ごとに異なります。上記は 
Windows XP の場合の例です。） 

ユーザーの 削除、追加を繰り返し行うとクオ ータ 機能が正常に動作しなくなることがあります。 
TeraStation の/ くックアップ 機能でコピーされたデー タ を他の TeraStation にコピーした場合でも 
ユー ザー ID/ グループ ID が重複すると正常にクオー タ 機能が動作しなくなることがあります。こ 
のようなときは、 ホ 使用の ユーザー ID 、 グループ ID のユーザー 名/ グループ 名を使用してください。 


ユ■ザ■悅良のインポ■卜 

[ユーザー/グループ]-[ユーザー]画面のに SV 形式のデータを入力]に次の情報を入力して、[インポートを開始] 
をクリックすれば、ユーザー情報を一括で取り込むことができます。 

ユーザー情報書式：ユーザー名 （ 必須入力 ) ，パスワード （ 必須入力),ユーザーの説明 （ 任意入力） 

例） 

usernamel , password!,commentl 
username 2, password 2, comment 2 
usernames , passwords,comments 


NOTE ; •取り込むユーザー数によっては、最大1時間程度かかることがあります。 

取り込み中は TeraS ね tion の設定画面を操作することができなくなるのでごま意ください。 

•書区切りはカンマ「,」を用い、前後にスペースを入れません。 

-書式が間違っている行はユーザーに登録されません。 

•既に同一名称のユーザーがある場合は上書き登録されます。 

•ユーザー名、パスワード、ユーザーの説明の入力文字制限は前ページをご参照ください。またユーザー 
名、パスワード、ユーザーの説明にカンマ「,」を使用することはできません。 
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グループを追加する 


NOTE : 設定画面の表示手順は P .3 をご参照ください。 



1 TeraStation の設定画面で、 [ ユーザー/ク V レープ H グループ]をグ>ンクし 
巧。 

2 [ グループの作成]をク U ック L ます。 


2 


ローカルグルーブ > 身 f 規グルーブ 


ヴループを 
ヴル-ブ ID: [ 

ヴルーブの説明 
ヴルーブクオータ：广試ミする 
クトタ营ま容ま 

(巧)； 

クオ-夕容を御)： 



1 グループ名、グループの説明を入力します。 

NOTE ; グループ ID が空欄の場合、自動的にグループ ID が割り当てら 
れます。手動でグループ ID を設定するときは、手動で1000 
〜1999の間の番号を他のユーザーと重複しないよう設定して 
ください。 

グループ単位で使用可能な容量を制限する場合は、グループク 
オータを[設定する]にチェックマークをつけ、使用可能な容 
量を設定します。 

2 グループに参加するユーザーを選択し、[追加]をクリックします。 


3 [保存]をクリックします。 


NOTE ; •グループ名は、 UTF -8 換算で20 bytes まで入力できます。マルチバイト文字を使用することはできません。 
-( ハイフン)、 _( アンダーバー)、 •（ ドット U 乂外の記号は使用できません。先頭文字に記号（アンダー/く一 
を除く ) を使用することはできません。 

グループの説明は、 UTF -8 換算で75 bytes まで入力できます。-(ハイフン)、 _( アンダーバ ー )、半角スペー 
スを使用する こともできます。 先頭文字に記号を使用することはできません。 

• TeraStation に作成できるグループ数は最大300です。 

•グループの削除、追加を繰り返し巧うとクオータ機能が正常に動作しなくなることがあります。 Te 卜 
aStation のバックアップ機能でコピーされたデータを他の TeraStation にコピーした場合でもユーザー 
ID / グループ ID が重複すると正常にクオータ機能が動作しなくなることがあります。このようなときは、 
ホ使用のユーザー ID 、 グループ ID のユーザー名/グループ名を使用してください。 


iX 上でグループの追加は完了です。 
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TeraStation に手動で登録したユーザー/グループにア 
クセス制限 


TeraStation は、共有フォルダーごとにアクセスできるユーザーやグループを設定できます。大切なデータを公 
開したくないときなどに設定ください。 

NOTE : 設定画面の表示手順は P .3 をご参照ください。 


1 P.10 〜 P.12 蛹慣で TeraStation 口—ザ—、ク V トプ趙紙な。 

NOTE;Windows をお使いの場合、登録するユーザー名/パスワードは、 Windows のユーザーアカウント 
/パスワードと同じものにしてください。 Windows のユーザーアカウント/パスワードは、コント 
口ールパネルの[ユーザーアカウント]から作成することができます。 

1 TeraStation の設定画面で、 [ 共ちフオルダー;|-[共有フオルダー]をクリッ 
クします。 

2アクセス制限を設定したい共有フオルダーをクリックします。 

I ■雄 immm x x 

曰 •test ディスウ1 «込巧巧 イ Wn/Mac(SMB). Mac (が P) X 

曰 ■テスト ディスウ1 a 込巧巧 イ VMn/MacCSMB),Mac(AFP) X 


2 


3 


共ちフォルダー> share 


共おォルタ.-を 
共おォルタ.-の説响 
ディス巧賊 
共ち乃が-居を： 
ごみ括： 

im； 

フォ J 的’一属性； 


ディスク1 

广読贼巧 き脚お 

f ほ巧する 广ほ巧しない 

I 一 Wi が Mac ( SMB ) I 一 Ma 口 AFP ) 1'^ FTP 

「招ム共ち卵赋み》 


7 ニュアルを IS むさ) アクセス 利店， 


[7 バックアッブ 广 SFTP 


バックア、けな邸すスワード； 

ゎラィンファィル； 作キュメント ( 


■の手曲キャッ'ン 

，クス浦徹こ 


I 巧有 I キャンセル] 


[ アクセス制限]をクリックします。 


4 


[追加]をクリックします。 

NOTE ; ここでの手順はローカルユーザーでアクセス制限した例です。 
ローカルグループでアクセス制限したいときは、 [ ローカルグ 
ループ]- [ 追加]をクリックします。 
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1 公開したいユーザーをクリックし、チェックマークを表示させます。 

NOTE ; 手順4で[口ーカルグループ]を選択しているときは、公開した 
いグループをクリックします。 


2[追加]をクリックします。 
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追加したユーザーまたはグループの権限を選択します。 


/ [保存]をクリックします。 

上でアクセス制限の設定は完了です。 


NOTE ; • Microsoft ネットワークドメインでログオンしたときは、ドメインに登録されたユーザー名でアクセス制限 
を設定することができます。 

-特定のユーザーに読取専用と書込可能が重複した場合は、読取専用となります。 
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ActiveDirectoiY 環境でのアクセス制限 


複数の TeraStation のアカウント情報を一元管理 

TeraStation には ActiveDirectory との連携機能が搭載されています。 ActiveDirectory ドメイン環境であれば、本 
製品は ActiveDirectory サーバーに登録されているアカウント情報を利用して本製品内のファイルやフォルダー 
に対してアクセス制限を行います。 そのため、本製品で個別にアカウント管理をする必要がありません。本製 
品を複数導入した場合でも、アカウント情報は ActiveDirectory で一元管理されますので、非常に導入-管理の 
手間が省けます。 

《 ActiveDirectory との連携機能で取得できるドメインユーザー-グループはそれぞれ最大1000名/1000グルー 
プとなります。 


TeraS ね tion を 1 台毎に設をするが要が無くなリ、管理が簡素化 

アカウント管理の一元ィレ ActiveDirectory サーバ ー（ ドメインコントローラー） 


管理の手間を減らします 




ユーザー情報^ 
グループ情報, 




ActiveDirectory 
ドメイン環境 


leraStation 


leraStation 



leraStation 


TeraStation を ActiveDirectory ドメインでネットワークに参加させるときは、次の手順で行います。 

NOTE ; ここで説明する手醒ま、ネットワーク管理者を対象にしています。設定を行うには、 Microsoft ネットワークドメ 
インについて、ある程度精通している必要があります。 

設定画面の表示手順は P .3 をご参照ください。 


TeraStation の設定画面で、 [ ネットワーク]- [ ワークグループ/ドメイン]-[設 


定変更]をクリックします。 


ークヴルーブ/ドメイン 


7ニユアルを巧む 


ActiveDirec ね ry ドメインる ， 

(Ne 脚 0S を)： 

ActiveDire け〇けおインを (DNS ， 
を)： 

ActiveDirectory トツインコント ， 

□ーラーを(コ:尤ューさを)： 

W 肌 S サーバーアドレス： 

〔を定巧ま J 
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1[ ActiveDirectory ドメイン]を選択します。 

2 ActiveDirectory ドメイン名 ( NetBIOS ) を入力します。 

3 ActiveDirectory ドメイン名 （ DNS 名）を入力します。 

4 ActiveDirectory ドメインコントローラー名 （ コンピューター名）を入 
力します。 

5 Administrator ユーザー名を入力します。 

6 Administrator パスワードを入力します。 

《 WINS サーバー設置している環境をお使いの場合は、 WINS サーバー 
アドレスを入力します。 

7 [保存]をクリックします。 

NOTE ;- TeraS ね tion の名称を変更すると、 ActiveDirectory ドメインでネットワークに参加できなくなり 
ます。その場合は、上記の手順を再度行ってください。 

•セキュリティー設定によっては、 ActiveDirectory ドメインで参加できない、参加できても認証 
できないことがあります。このようなときは認証サーバー連携での管理を行うことをおすすめし 
ます。 

-取得したドメインユーザー/ドメイングループで共有フォルダーのアクセス制限をすることがで 
さます。 

3 P .13 〜 P .14 の手順でドメインのユーザー/グループをアクセス制限に追加してくださし、。 


iX 上で設定は完了です。 


ActiveDirectory ドメインで管巧するときの制限事項 

■ ActiveDirectory ドメインへ TeraStation を参加させる場合は、必ず ActiveDirectory ドメインの名前解ミ央を行 
うことができる DNS サーバーを指定する必要があります。 

■ ActiveDirectory ドメインの仕様のため、 ActiveDirectory ドメイン参加時に必要な Administrator のパスワー 
ドは ActiveDirectory ドメイン構築後1度乂上変更されている必要があります。 Administrator のパスワードが 
変更されていない場合、 ActiveDirectory ドメインへの参加は失敗します。 

■ ActiveDirectory ドメインの DNS 名と NetBIOS 名が異なる環境はサポートしていません。 

■ TeraS ね tion とドメインコント ローラー との時刻の差が約5分上の場合、ドメインへの参加、又はドメイン 
ユーザー/グループの認証に失敗する場合があります。 


2 


ネットワークを化方ま 


C ActiveDirectory ドイイン 


織嫌 


Administrator 

W 肌 S サーパ- 
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NT ドゾインログオン環境でのアクセス制限 


複数の TeraStation のアカウント情報を一元管巧 

TeraStation には NT ドメインとの連携機能が搭載されています。 NT ドメイン環境であれば、本製品は NT ドメ 
インサーバーに登録されているアカウント情報を利用して本製品内のファイルやフォルダーに対してアクセス 
制限を行います。そのため、本製品で個別にアカウント管理をする必要がありません。本製品を複数導入した 
場合でも、アカウント情報は NT ドメインで一元管理されますので、非常に導入•管理の手間が省けます。 

NOTE ; •お使いの環境によっては、 NT ドメインでログオンできないことがあります。このようなときは、 
ActiveDirectry ドメインをご使用ください。 

• NT ドメインとの連携機能で取得できるドメインユーザー-グループはそれぞれ最大1000名/1000グルー 
プとなります。 


TeraS ね tion を 1 台毎に設まするがちが無くなリ、管理が簡素化 


アカウント管理の一元化 
管理の手間を減らします 



NT ドメインサーバ ー（ ドメインコントローラー） 


ユーザー情報 I 
グループ情報 j 



leraStation 


TeraStation 


leraStation 
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TeraS ね tion をドメインでネットワークに参加させるときは、次の手順で行います。 

NOTE にこで説明する手醒ま、ネットワーク管理者を対象にしています。設定を行うには、 Microsoft ネットワークドメ 
インについて、ある程度精通している必要があります。 

設定画面の表示手順は P .3 をご参照ください。 


1ドメインコントローラー上で TeraS ね tion のコンピューターアカウン トを作成します。 

NOTE : rWindows 2000从前のコンピューターにこのアカウントを許可」のチェックボックスがある場合は、チェッ 
クを入れてください。 




寺ホワーウワーウヴルー了/ドイイン 

ワークグルーブ/ドメイン 


ネットワークき加ち;'ち：： 
ActiveDire け〇けがイン名 ， 

(Ne 脚 OS を)： 

AdiveDirectory ドメインをり服： 
を)； 


WINS サーバーアドレス： 


3 


ワークグルーブ/ドメイン 



ネットワークを加ち;ち 

广ワークヴルーブ 

巧 NT ドメイン 


NT わ i インる (NetBIO&fe): 

NT がインコントローラーを(コ 
ンビューさを)： 

Admin な口 tor ユーザー宅I: 
Admin が口 to 口 {スワード： 
WINS サーバーアドレス： 

应却キヤ :•: ■：^j 




TeraStation の設定画面で、 [ ネットワーク]- [ ワークグループ/ドメイ 
ン： K 設定変更]をクリックします。 


1 [ NT ドメイン]を選択します。 

2 NT ドメイン名 （ NetBIOS 名）を入力します。 

3 NT ドメインコントローラー名 （ コンピューター名）を入力します。 

4 Administrator ユーザーをを入力します。 

5 Administrator パスワードを入力します。 

6 WINS サーバーアドレスを入力します。 

7 [保存]をクリックします。 


NOTE;，TeraS ね tion の名称を変更すると、ドメインでネットワークに参加できなくなります。その場合は、 
上記の手順を再度行ってください。 

•セキュリティー設定によっては、ドメインで参加できない、参加できても認証できないことがあ 
ります。このようなときは認証サー/く一連携での管理を行うことをおすすめします。 

-取得したドメインユーザーで共有フォルダーのアクセス制限をすることができます。 

4 P .13 〜 P .14 の手順でドメインのユーザー/グループをアクセス制限に追加してくださし、。 

上で設定は完了です。 


18 



















ドメインに関する全般的な制限事項 

■ TeraStation の名称を変更すると、ドメインユーザー/グループを使用したアクセス制限ができなくなります。 
再度ドメインへの参加を行ってください。 


■ ドメインユーザー名が20文字を超える場合、 TeraStation は Windows 200 ( H 乂前のユーザー名 （20 文字のユー 
ザー名）を取得します。 

■本製品では、1000件下のユーザー数/1000件 iX 下のグループ数のドメイン環境をサポートしています。 
(10000件のユーザー数/10000件のグループ数をドメインコントローラーから取得することもできますが、 
1001件上のユーザー数/1001件上のグループ数となるようなドメイン環境での動作はサポートしており 
ません。） 


■ TeraStation を NT ドメイン/ ActiveDirectory ドメインのメンバーサーバーとして運用する場合 、 TeraStation 
へアクセスするためには下記条件を満たす必要があります。 

• NT ドメイン/ ActiveDirectory ドメインにログインした状態で TeraStation にアクセスする 
• NT ドメイン/ ActiveDirectory ドメインのメンバーではないパソコンからドメインにログインできるアカウ 
ント情報を利用して Windows にログインし TeraStation へアクセスする 

上記条件を満たさない場合、 TeraStation の共有フォルダー等へアクセスできません（アクセス制限を設定 
していない共有フォルダーもアクセスすることはできません)。 

■ TeraS ね tion を NT ドメイン/ ActiveDirectory ドメインのメンバーサーバーとして運用する場合、 AFP 接続時 
にゲスト接続することはできません。 

■ ドメインコントローラー上でユーザーやグループの設定を変更した際、 TeraS ね tion 上ですぐに変更が反 
映されない場合があります。ドメインコントローラー上の設定変更をすぐに反映させる必要のある場合は 
TeraStation を再起動してください。 

■ TeraStation を NT ドメイン/ ActiveDirectory ドメインのメンバーサーバーとして運用している状態で 、 Web 
設定画面の「ネットワーク」一「ワークグループ設定」の「ネットワーク参加方法」を「ワークグループ」 
に変更した場合、ドメインコントローラー上のコンピューターアカウントは自動的に削除されません。 

■ ドメインネットワークに参加している場合、口ーカル/ドメインユーザーアカウントを使用して、 
TeraStation に FTP 接続することができません。 
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外部の SMB サーバーに認証を委任してアクセス制限 


TeraStation にアクセスするユーザーのアカウントとパスワードを認証サーバーと連携して一括管理してアクセ 
ス許可をしたいときは、次の手順で行います。 


NOTE ; ここで説明する手順は、ネットワーク管理者を対象にしています。設定を行うには、 Microsoft ネットワークにつ 
いて、ある程度精通している必要があります。詳しくはネットワーク管理者にご確認ください。 

サーバー認証の概念解説 


外部の SMB サーバに認証をま任すると、ユーザを録作業を自巧化できます 


誌証サーバ - 

Iレに 
含栽の 


曲 

クセス 
'化ス馆 Z 

CpasswrdZZZ ブクたス假ん！ • 

Dpassword AAA :ァ化ス献！ 1 
[password F FF :アクわス假 I"* 

Fipassword E 圧アク t ス巧 Z ! 


SM が□卜つ Jl 
巧店レた戊巧! 
バソコン 
巧 WhdowsXP 1 
2003 Server、 

Apassword XXX で 
Bp ぶ sword YYY で 


巧)^サー/ S —から rFj ® ユーザーが 
り、 TeraStetbn (こ自巧 


gfiU ます • 


がクたスなま手おるおちびか成 
《迈 i サ叫、■叫;:^れな、か U ワー内 
おませ/ U0 で、 


叫、か U ワー内なげぶ ww こ 
が巧。 

② TeraStatioi が認証サー/ \一に 
自動刷合せます。 


MiJ&m Mi m 


クライアント PG 



①^ ii だれたバソコンから 
Te raStatbn (こアク忆 X 


NOTE : Windows 8/7/ Vista、Windows Server 2003 / Server 2008をお使いの方へ 

アクセス制限を設定するときは、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツールで Windows 8/7/ Vista 、 
Windows Server 2003 / Server 2008のセキュリティを変更する必要があります。 

ファイル共有セキュリティーレベル変更ツールは、下記ホームページからダウンロー ドすることができま 
す。 

http :// buffalo . jp / download / driver / hd / lmclchg.html 

[ファイル共有セキュリティレベル変更ツール]を起動し、「ファイル共有のセキュリティレベルを変更する」を 
選択すると変更することができます（元に戻すときは、「元に戻す」を選択します）。 


NOTE : 外部認証サーバー設定への保を変更時に、口ーカルユーザーの変換メッセージで [ はい]をクリックする 
と、 TeraStation に登録しているローカルユーザーは全て外部認証ユーザーに変換されます。また、外部 
認証を解除した際は、ローカルユーザーのパスワードを再度設定する必要があります。 
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NOTE : 設定画面の表示手順は P .3 をご参照ください。 


TeraStation の設定画面で、 [ ネットワーク]- [ ワークグループ/ドメイン]-[設 


ークグルーブ/卜•メイン 


定変更]をクリックします。 


ActiveDirec ねけドメインを , 

(NetBIOS を)： 

ActiveDrectory がインを (DNS 】 
を)： 

ActiveDi 巧な日けがインコント ) 

□ーラーを(コンビュータを)： 


2 一/ 1 [ワークグルー プ]を選択します。 

ネットワークさ: な]方法 巧ワークグルーブ C NT ドメイン 广 ActiveDirectory がイン 

— 阿-1 NOTE : ドメイン環境で使用する場合でも、[ワークグループ]を選択 

口 TeraSt 加 on のローカルユーザーのみ盟][する 5^ 〇 

广 か吕阶 SMB サーバ-に語証ぞ丟ほする 

- 2 [ 外部の SMB サーノ く一に認証を委任する]を選択します。 


3 - 1[ユーザーの自動登録を有効にする]、[認証テスト用共有フォル 

二篇: Tw ンか。一 班^: f —— ' ダーを使用する]をクリックし、チェックマークを表示させます。 

ロ ュニ説農完説がる 補;けが Windows ドメインコントローラーを使用する場合は、[認証サー 

^^ バーとして Windows ドメインコントローラーを使用する]をク 

リックし、チェックマークを表示させます。 

2認証サーバー名、または IP アドレスを入力します。 

NOTE;AFP 接続や FTP 接続時は IP アドレスで指定してください。サー 
/ く一名では認証できないことがあります。 

3認証テスト用の共有フォルダー名を入力します。 


4 [保を]をクリックします。 


NOTE : Windows ドメインコントローラーを外部 SMB 認証サーバーとして指定する場合は、本製品の 
ワークグループ名を Windows ドメインコントローラーのドメイン名と一致させる必要がありま 
す。 


21 


















4 TeraS ね tion に認証テスト用共ちフォルダーが作成されています。 

指定した認証サーパ'—に登録されたユーザーが、認証用共有フォルダーを開くと自動的に TeraS ね tion のユー 
ザーとして登録されます。 

NOTE ; •自動登録されたユーザーは 「 hdusers 」 グループに所属します。また、グループ設定から任意のグルー 
プへ所属させることができます。 

•取得したユーザー名で共有フォルダーのアクセス制限をすることができます。 

•登録されたユーザー名は、[ユーザー/グループ 1 - [外部認証ユーザー]をクリックすると表示され 
ます。ユーザーを選択し、[外部認証ユーザーの削晩をクリックすると、自動登録されたユーザーを 
削除することがでさます。 

• AFP 接続や FTP 接続時は IP アドレスで指定してください。サー/ く一名では認証できないことがあります。 
•別セグメント（ルーター越えのネットワークなど）のサーバーを指定する際は IP アドレスを入力して 
ください。 

• AFP 接続、 FTP 接続では、認証サーバー連携でユーザー情報を取得することはできません。 

な P .13 〜 P .14 の手順で、外部認証のユーザー/グループをアクセス制限に追加してください。 

上で認証サーバー連携の設定は完了です。 


認証サーバー連携で管巧するときの制限事項 

■ 認証サーバーに登録されているアカウント情報を利用して Windows にログインし TeraS ね tion へアクセスし 
ていないと、 TeraStation の共有フォルダー等へアクセスできません（アクセス制限することはできません)。 

■ 認証連携機能を利用する場合、 AFP 接続時にゲスト接続することはできません。 

■ 認証連携機能を利用する場合、 FTP 接続時に Anonymous 接続することはできません。 
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Chapter 3 TeraStation のゾンテナンスをする 


TeraStation の名砍 （ ホスト名い時刻を設まする 


NOTE : 設定画面の表示手順は P .3 をご参照ください。 



1 TeraStation の設定画面で、 [ システム H 基本]をク J ツクします。 
2 [ 端設定]設定変更]約 J ックしが。 


1 TeraStation 名称、説明を入力します。 
2[保存]をクリックします。 


NOTE;TeraS ね tion の名称は、 UTF -8 換算で15 bytes まで入力できます。マルチバイト文字を使用するこ 
とはできません。-(ハイフン）、_(アンダーバー）を使用することもできます。先頭文字に記号を 
使用することはできません。 

TeraStation の説明は UTF -8 換算で75 bytes まで入力できます。-(ハイフン）、_(アンダーバ ー ）、 
半角スペースを使用することもできます。 




1[時刻設定]をグ>ックしが。 

2 [ 時刻設定]設定変更]約 J ックしが。 
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1TeraStation の時刻を設定します。 

NOTE:[ 設定中の PC から時刻を取得 ] をクリックすると、入力欄にパ 
ソコンの時刻が入力されます。 


2[保存]をクリックします。 


NOTEiTeraStation 内蔵の時計は長期間使用すると時間がずれることがあります。また NTP サーバーを指 
定すれば、自動的に時刻を修正することもできます。 


NTP 機能について 

ネットワーク環境によっては NTP 機能が使用できない場合があります。 

デフォルトの NTP サーバー （ ntp . jst . mfeed . ad . jp ) は、インターネットマルチフイード株式会社のものです。 
詳しくは h け p :// www . jst . mfeed . ad . jp / をご参照ください。 

本サービスのご利用につきましては利用者ご自身の責任において行って頂くよう、お願いいたします。本サー 
ビスの利用、 停止、欠落及びそれらが原因となり発生した損失や損害については一切責任を負いません。 


《 NTP サーバーへのアクセスには、 DNS サーバーアドレスを設定することが必要な場合があります。 
乂上で TeraStation の名称、時刻の設定は完了です。 
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メール通知機能を使用する 


TeraStation の設定を変更したときや異常が発生したとき、指定のメールアドレスにメッセージを送信するよう設 
定することができます。 

NOTE ; メール送信される内容は次のとおりです。 

-指定した時刻にハードディスクの状態を送信-バックアップ完了のお知らせ 
- RAID 構成変更時のお知らせ - RAID エラー発生時の連絡 

•ファンの異常発生時の連絡 • ハードディスクリードエラー 

-ハードディスク交換警告 -クオータ通知 

設定画面の表示手順は P .3 をご参照ください。 

1 TeraStation の設定画面で、 [ システム H メンテナンス]をク J ックします。 

2 メール通ミ職定の[設定変更]を外ックしが。 


1メール通知機能[使用する]をクリックします。 

2 SMTP サーバーアドレス、 SMTP ポート番号を入力します。 

NOTE:pop before smtp を使用しているときは、 POP 3 サ ー / くーアドレス、 
POP 3 ポート番号を入力します。 

3ユーザー認証方式(使用しない /pop before smtp/login ( SMTP - AUTH ) 
/ cram - md 5 ( SMTP - AUTH )) を選択します。 

4 認証で使用するユーザー名を入力します。 


5認証で使用するパスワードを入力します。 

NOTE : パスワードに' （ シングルクオーテーシヨン）を使用することはできません。 

6保護された接続を使用する場合、その方式 ( SSL / TLS ) を選択します。 

7通知メールの件名を入力します。 

NOTE : 半角英数字にしてください。それ I 乂外では文字化けすることがあります。 

8送信先メールアドレスを入力します。最大5つのアドレスまで送信できます。 
NOTE ; 誤ったメールアドレスを入力しないようごま意ください。 


9送信条件設定を選択します。 

HDD 状態定期報告 . 指定時刻にハードディスク状態を送信します。 

システム通知 . システムの起動、シャットダウン時、 RAID 構成変更時に送信します。 

ディスクに異常が発生した時...ハードディスクに異常が発生したときに送信します。 

ファンに異常が発生した時 ...••• ファンに異常が発生したときに送信します。 

バックアップが完了した時 ........ ノ くックアップが完了したときに送信します。 

クオータ警告通知 . クオータの容量制限を超えているときは、 HDD が態定期報告で指定し 

た時刻に送信します。 

10 [保存]をクリックします。 


上でメール通知機能の設定は完了です。 
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NOTE : 送信されるメール例は次の通りです。 

こちらに掲載の内容は例です。実際のメールの内容とは異なることがあります。 

- 「 HDD が態定期報告」を選択した場合の定期報告されるメールの内容 
TeraStation Status Report : 定期報告：情報： 

[TeraStation 情報] 

TeraStation 名禾ホ: Tb-xxxxx 
時刻： 2009/03/23 00:00:01 
IP アドレス： 172.16.37.62 
設定画面： http :// 172.16 .37.62 / 

連続稼動時間：13:51:57 
ハードディスク使用状況 

ディスク1使用量：80116 kbytes / 975464216 kbytes (使用率〇〇/〇) 

DISK エラー発生状況（状況説明、対応方法） 

クオータ使用状況（クオータ設定時のみ） 

-「ディスクに異常が発生した時」を選択した場合の定期報告されるメールの内容 
TeraStation Status ReportDISK エラー通知：異常：ディスクマウント失敗 
DISK エラー通知 
HDD でエラーが発生しました。 

エラー発生ディスク：ディスク 1 
ディスクがマウントできませんでした。 

-「ファンに異常が発生した時」を選択した場合の定期報告されるメールの内容 
TeraStation Status ReportFAN エラー通知：異常: FAN が停止しました。 

FAN エラー通知 
FAN が停止しました。 

内部温度が閱値を超えたため、シャットダウンします。 

システム温度： 52[で] 
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UPS ( 無停電電源装置）と併用する 


別途 UPS を用意することで、停電時に TeraS ね tion を自動でシャツトダウンしデータを保護できます。 UPS と併用 
するときは、必ず下の設定をおこなってください。 

NOTE : 対応 UPS 製品名は、弊社ホームぺージ ( buffalo . jp ) にてご確認ください。 

設定画面の表示手順は P .3 をご参照ください。 


1 UPS の電源ケーブルをコンセ： /K 〔臟しが。 


2 TeraStation の AC ケーブルを UPS に接続します。 

3 UPS と TeraStation を USB ケーブルまたは専用ケーブルで接続します。 


NOTE:USB ケーブルをご使用の場合は、背面の USB ポートへ接続してください。 

専用ケーブルをご使用の場合は、背面の UPS 専用ポートへ接続してください。 

4 UPS 一 TeraStation の順に電源を ON にします。 

5 TeraStation の設定画面で、 [ システム]- [ 電源管理 HUPS 連動設定]をクリックします。 


6 [設定変更]を外ックしが。 



1各設定項目を設定します。 

NOTErUPS に直接接続した TeraStation では、 [ この TeraStation に接続 
された UPS と連動する]を選択してください。 

同ーネツトワーク内の他の TeraStation の電源に連動させてシャツ 
トダウンさせたいときは、[ネツトワーク上の他の TeraStation に 
接続された UPS と連動する]を選択します（連動元、連動先両方 
の TeraS ね tion が最新のファームウエアである必要があります)。 

この場合、[連動元 TeraStation IP アドレス]に連動元となる 
TeraStation の IP アドレスを入力してください。 


2[保存]をクリックします。 

3 TeraStation を再起動してください。 
再起動完了後に設定が反映されます。 


上で UPS の設定は完了です。 


NOTE ; • 停電など電源異常発生により TeraStation が自動シャットダウンした後に TeraStation の電源を ON に 
するときは、必ず電源異常から復旧したことを確認してから行ってください。復旧せずに UPS のバッテ 
リーで動作しているが態のまま TeraStation の電源を ON にすると、指定時間経過しても自動シャット 
ダウンしません。 

•UPS リカバー機能を使用するに設定した場合、 UPS から TeraS ね tion への電源供給が停止、再開した後、 
自動的に TeraStation を再起動します （ 電源供給元が UPS ではない場合も、電源供給が再開した場合に 
TeraStation を再起動します）。 
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警告音を設まする 


TeraStation に異常があつた際に警告音を鳴らすこともできます。 

NOTE: 設定画面の表示手順は P.3 をご参照ください。 

1 TeraStation の設定画面で、 [ システム H メンテナンス H 警館設定 H 設定変更]を外ツクしが。 


1警告音を鳴らす事項を温度超過、ディスク異常、ファン異常、 UPS 
停電検知から選択します。 

2[保存]をクリックします。 

iX 上で警告音の設定は完了です。 



表巧パネルを發定す々 

TeraStation に前面の液晶ディスプレイ、ランプの表示について設定します。 

NOTE: 設定画面の表示手順は P.3 をご参照ください。 

1 TeraStation の設定画面で、 [ システム H メン巧ンス H 表示/けル設定 H 設定変更]をグ>ンん巧。 

1 LCD (表示項目、表示自動切替、バックライト）、 LED (輝度、輝度時 
刻連動）を設定します。 

2[保存]をクリックします。 



上で表示パネルの設定は完了です。 
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TeraStation の管理者ューザー名 • パスワードを変ちする 


NOTE: 設定画面の表示手順は P.3 をご参照ください。 



TeraStation の設定画面で、 [ ユーザー/グループ H ユーザー]をグ J ックし巧。 



1—番上のユーザー名（初期設定では [admin]) をクリックします。 
2 [ ユーザーの編集]をクリックします。 


3 


ユープー > admin 



ユーザーの i が月： Built-in account for administering the system 


バスワード： . 

構細バスワ-ド： [. 

ブライマリヴルー admin 

ブ： 

〔巧?？] 


1ユーザー名、パスワード、確認用パスワードを入力します。 
2[保存]をクリックします。 


NOTE; •ユーザー名は、 UTF-8 換算で20 bytes まで入力できます。マルチバイト文字を使用することはできません。 
-(ハイフン）、_(アンダーバー）、•（ドット）、！、#、&、@、$、\へ、〇/〇を使用することもできます。 
先頭文字に記号を使用することはできません。 

ユーザーの説明は、 UTF-8 換算で75 bytes まで入力できます。 -( ハイフン)、 _( アンダーバー ) 、半角スペー 
スを使用する こともできます。 先頭文字に記号を使用することはできません。 

•ユーザー（管理者を含む）パスワードは、 UTF-8 換算で20 bytes まで入力できます。マルチバイト文字 
を使用することはできません。 -( ハイフン）、 _( アンダーバー）、@、し#、$、〇/〇、&、'、し）、\ +、,、•、人；（セ 
ミコロン）、 く、 >、=、？、し]、 A、 し}、|(パイプ)、 〜 （チルダ）を使用することもできます。先頭文 
字に記号（アンダーバーを除く）を使用することはできません。 

•管理者ユーザーを指定してのアクセス制限、 Web アクセス機能の利用はできません。管理者ユーザー 
名は TeraStation 設定画面にログインするときのユーザー名としてお使いください。 


上で管理者パスワードの設定は完了です。 
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TeraStation のデータを完全消去する 


「削除」や「フォーマット」したハードディスク上のデータは、完全には消去されていません。お客様が、廃棄•譲渡 • 
交換.修理等を行う際に、データを完全に消去したいときには次の操作を行ってください。 

NOTE : 設定画面の表示手順は P .3 をご参照ください。 

1 TeraStation の設定画面で、 [ システム H 初期化 H ディスク完全ス^マ、 yh ] をクツクします。 


2 


了がぉむ口びゆディスク統をフ: t - マットします。 TeraStation のディスクのデーさながのみび巧を I ゴ能され、 i 綻ぴ初 
細ヒされます。化饰お《態 I こ戻す I こ1まディスクのフォーマットが綠啊，お去されたデー匆ま方こ房すことができませ 
i んまた、巧全フォーマットの巧了には数巧面ぶ要です， 


I IjeraSt が加のディスクまをフォー7。 


[ TeraStation のディスク完全フオーマツトを実行]をクリックします。 


3 [通信 CDffil 認]圈が表示され巧。 

60秒綱〔磕召番号娜〔表示されている数字を正確に入力し、 [ 設定]をクリックします。 

4从隣ま®®姗示にし減って操作し巧。 

NOTE : • [ TeraStation のディスク完全フォーマットを実行]をクリックすると、 TeraStation 内のハードディスク 
のデータ領域を完全に消去します（ディスク消去終了後、自動的に TeraStation はシャットダウンしま 
す)。また、ディスク消去を行うと TeraS ね tion は次の状態になります。 

TeraStation 内ハードディスク：通常モード 

ディスク消去を行うとそれぞれのディスクの中に共有フォルダーが作成されます。共有フォルダー 
は作成されますが、データは消去されています。 

TeraStation の全設定：出荷時が態 
ログ：全消去 

• TeraStation 内蔵のハードディスクを取り外したが態で、 [ TeraStation のディスク完全フォーマットを 
実行]をクリックすると、完全フォーマット完了後、前面の液晶ディスプレイに 「HDxError E 22 HDx 
Can't Mount 」 （ X は取り外したハードディスクの番号です）と表示されます。 TeraStation の動作には問 
題ありませんのでそのままお使いください。 


[ 誤操作によるトラブルを防ぐために （ 「通信の確認」画面） 

ii 后の tt 吾 IXI 


下記の処理を行うとき、誤操作によるトフフルを防ぐために、通信の確認画面か表/でされ 

A 共ちフォルタ-の削除 


ます。このようなときは、 60 秒内に確認番号欄に表示されている数字を正確に入力 

指定された共ちフォルダ—補リ燃します。指定された 
巧ちフォルダーに偏？されているデータはをて刖除さ 
れます。正巧の巧情であることを 巧 詔するため「谣忍 
杏ち」にを示された吞号ぞ 巧ち 入力」に入力し、設ミ 
ボタンを巧してください。杏をが一巧しなし雌り、 ま聖 
な設定.博辄のあぞを伴う巧巧は実行できません。 

音 吿:この巧巧を恥 J ミ肖すことはできません。 


し、[設定]をクリックします。 


- RAID アレイの構成変更（作成/削除） - RAID アレイ/ディスクのフォーマット 

9777 

掩記苗ち： 


-共有フォルダーの削除 -ディスクの取り外し 

围:左！キャン t ル I 


• TeraStation の初期化 • RAID アレイの再構築 

• TeraStation の全ディスクの完全フォーマット • スペアディスクに設定 

-全ての共有フォルダー内のゴミ箱を空にする-通常ディスクに設定 

通信の臟画面 


- LVM ボリユームの削除 •論理ボリユームマネージャー （ LVM ) の設定変更 （ 有効/無効） 

v J 


30 
















設まを初期化する 


TeraStation の設定画面では、次の項目を初期化することができます。 

初期化をれる内容： 

TeraStation 名、説明、 NTP 設定、ワークグループ設定、ネットワークサービス、共有サービス設定、 

共有フォルダーの設定、 USB ディスクの設定 、 RAID メンテナンス、タイマー ON / OFF 、 共有フォルダーのアク 
セス制限、ユーザー設定、ユーザーグループ、メール通知機能設定、 UPS 連動機能設定、 

バックアップ設定、管理者ユーザー名•パスワード、ネットワーク設定 （ IP アドレス、サブネットマスク等)、 
Time Machines Web アクセス、 DFS 、 ダイレクトコピー、 NFS 、 TeraSearch 、 警告音、表示パネル、言語設定、 
システムログ、プリントサーバー、 Web サーバー、 MySQL サーバー、 RAID アレイ障害設定、 SNMP 機能、 
AmazonSS 連携機能 


NOTE : 設定画面の表示手順は P .3 をご参照ください。 

1 TeraStation の設定画面で、[システム H 初期化]をのツクします。 



[ TeraStation の初期化を実行 ] をクリックします。 


3 [通信龍召]圈が表示され巧。 

60秒綱〔磕召番号概〔表示されている数戟正確に A ^、 [設定]をグックしが。 
4 講ホ！®姗示にし減って操作し巧。 
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TeraStation の IP アドレスを変ちする 


TeraStation と他のネットワーク製品の IP アドレスが競合している場合、 TeraStation の IP アドレスを変更しないと使 
用できません。 

TeraStation の IP アドレスの変更には、付属の NAS Navigator2 をお使いください。 

NOTErNAS Navigator2 で変更できるのはパソコンと同じ口ーカルエリア側に接続している LAN ポートのみで 
す。違う口ーカルエリア側の LAN ポートを変更する場合は、 TeraS ね tion の設定画面[ネットワーク ]-[ ネッ 
トワークト [IP アドレス設定]を設定してください。 


1デスクトップ画面の [BUFFALONASNavigator2] アイコンをダブルクリックします。 

NOTE: Mac OS をお使いの場合は、 Dock 内の [NAS Navigator2] アイコンをクリックします。 
NAS Navigator] が起動します。 


2 TeraS ね tion のアイコンを右クリックし、[プロパティー]をクリックします。表示された画面から [IP アドレス] 
をクリックします。 

NOTE;MacOS をお使いの場合は、コント ロール キーを押しながら TeraS ね tion のアイコンをクリックし、 [ 機器 
設定画面を開く卜 [IP アドレス]タブをクリックします。 


1 変更したい IP アドレス、サブネットマスクを入力します。 

NOTE;[IP アドレスを自動的に取得する]にチェックを入れると IP アドレ 
スを DHCP サーパ'—から再度自動的に割り当てられるようにしま 
す。ネットワーク内に DHCP サーバーが無いときは、この機能は使 
用できません。 

[IP アドレスを再取得する]にチェックを入れると IP アドレスを 
DHCP サーパ'—から再度取得します。 

2 [0K] をクリックします。 

NOTErMacOS をお使いの場合は、 [ 今すぐ適用]をクリックします。 

iX 上で IP アドレスの変更は完了です。 



32 

















Jumbo Frame で巧送するには 


Jumbo Frame で転送したいときは、 TeraStation 設定画面で[ネットワークト[ネットワーク ]-[ イーサネットフ 
レームサイズ] -[ 設定変更]でイーサネットフレームサイズ （1 回で転送できるデータの最大サイズ）を 」 umbo 
Frame (41 02/7422/9694 bytes ) に変更してください。 

NOTE : • Jumbo Frame (41 02/7422/9694 bytes ) を使用して 、 TeraStation にハブを接続する場合 、 Jumbo Frame 
非対応のスイッチングハブは使用しないでください。使用するとデータの転送ができなくなります。 

- Jumbo Frame (41 02/7422/9694 bytes ) を使用するには、パソコン （ LAN アダプター）および通信経路上 
の機器 （ スイッチングハブなど）が Jumbo Frame に対応している必要があります。非対応の機器があつ 
たときは、通常 （1518 bytes ) の転送が行われます。 



制限事項 

■ Jumbo Frame (4102/7422/9694 bytes ) を使用して、 TeraStation にスイッチングハブを接続する場合、 
Jumbo Frame 非対応のスイッチングハブは使用しないでください。 
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ポートトランキング機能を使用する 


2本の LAN ケーブルを使用して二重に通信経路を確保することで LAN ポートを冗長化し、通信の信頼性を高め 
ることができます。 LAN ケーブルの二重化により、片方のケーブルが断線しても、 TeraStation へのアクセスが 
可能です。 


おが棘 i 

パソコン 


/■佩现 tm 等 

パソコン 






星ぉ春叫 

パソコン 


LAN ケーブルの二重化により、片方の 
ケーブルが断線しても、〈テラステー 
シヨン〉へのアクセスが可能。業務へ 
の影響を回避できます。 




ハブまたはインテリ 
ジェントスイツチ 


断線 


TeraStation 


NOTE; ポートトランキング機能を使用するには、別途 
ハブまたはインテリジェントスイツチが必要 
です。 


TeraStation で設定できるポートトランキングのモードは次の通りです。 

無効：ポートトランキングを使用しません。 

Round-robin policy( 《 1) : 

耐障害性と負荷バランシングに対するラウンドロビンポリシーで設定します。 

Active-backup policy : 

耐障害性に対するアクティブバックアップポリシーで設定します。 

XOR policy( 《 1) : 

耐障害性と負荷/くランシングに対する XOR ( exclusive - or ) ポリシーで設定します。 

Broadcast policy : 

対障害性用のブロー ドキャストポリシーで設定します。 

Dynamic link aggreaationi 《 2) : 

IEEE 802.3 ad ダイナミックリンク集合ポリシーで設定します。 

Adaptive transmit load balancmg(TLB) : 

対障害性とロー ドバランシング用の送信ロー ドバランシング ( TLB ) ポリシーで 
設定します。 

《1 EtherChannel などのポートトランクをサポートするインテリジェントスイッチが別途必要です。あらか 
じめインテリジェントスイッチの LAN ポート2つをポートトランキング（ポートトランク）として設定し 
てください。設定手順はインテリジェントスイッチに付属のマニュアルをご参照ください。 

《2 IEEE 802.3 ad に対応したインテリジェントスイッチが別途必要です。あらかじめインテリジェントスイッ 
チの LACP(LinkAggregation Control Protocol ) 機能を有効に設定してください。設定手順はインテリジェ 
ントスイツチに付属のマニュアルをご参照ください。 
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ポートトラン丰ング機能の設定手順は次のとおりです。 

NOTE : 設定画面の表示手順は P .3 をご参照ください。 


1 / \ブの LAN ポートと TeraS ね tion の LAN ポート1を LAN ケーブルで接続します。 

NOTE ; • まだ TeraS ね tion には2本目の LAN ケーブルは接続しないでください。 

-インテリジェントスイッチをお使いの場合、あらかじめポートトランキングに設定した LAN ポートに接続して 
ください。 


2 TeraS ね tion の設定画面で、[ネットワーク ]-[ ネットワーク ]-[ ポートトランキング]をクリックします。 
3 ポートトランキングの[設定変更]をクリックします。 
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1ポートトランキングの設定項目を選択します。 
2[保存]をクリックします。 


5 / \ブの LAN ポートと TeraS ね tion の LAN ポート2を2本目の LAN ケーブルで接続します。 

NOTE : インテリジェントスイッチをお使いの場合、あらかじめポートトランキングに設定した LAN ポートに接続してく 
ださい。 

6 TeraStation 前面の電源ボタンを3秒从内に2回押して電源を OFF にします。再度電源ボタンを押して 
TeraStation を起動します。 


上でポートトラン丰ングの設定は完了です。 


制限事項 

■ TeraStation の設定画面でポートトランキングを設定したときは、一度 TeraStation の電源ボタンで 
TeraStation を再起動してください。再起動を行わない場合、ネットワーク通信が不安定になることがあります。 


オンラインアップデート機能を使用する 


TeraS ね tion がインターネットに接続されているが態で起動すると、最新のファームウェアでない場合、「最新の 
ファームウェアへアップデートすることができます」と表示されます。 

このようなときは、 TeraStation の設定画面[システム]-[メンテナンス]-[ファームウェアアップデート]で、[アッ 
プデート確認 ] 一[アップデート実行]の順にクリックし、最新のファームウェアにアップデートしてください。 

NOTE ; すべてのディスクおよび RAID アレイを [LVM 有効化]している場合、 LVM ボリュームが1つもないが態 
では、オンラインアップデート機能を使用することはできません。 
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Chapter 4 便巧な TeraStation の機能 


Web アクセス機能を使用する 


く Web アクセス機能とは> 

TeraStation の共有フォルダー内のフアイルをインターネット経由でパソコン、 iPhone/iPod touch / iPad / 
Android 、 i モード、ポケット U からアクセスできるようにします。 

公開対象共有フォルダー毎にアクセス制限の設定が可能で、 UPnP によるルーターの自動設定や、 BuffaloNAS . 
com サーバーを使用することによる （ DynamicDNS に類する）リダイレクト機能を搭載しています。 



本製品からダウンロー ド- 
アップロー ドができるように 
なる 





外出先で資料を作成•保存するときに会社の 
TeraStation からダウン□ー ド•アップロード 




出先 2)； 


会社）) 


DuffalDnas.CDm 

BuffaloNAS.com 
にアクセス 



写真や映像を最寄りの外出先からダウンロード 


NOTE ; •設定によっては、アクセス制限なしで共有フォルダー内のファイルをインターネット上に公開するこ 
とになります。ご注意ください。 

• Windows 8をお使いの場合、デスクトップ版の Internet Explorer 10の互換モードで、 Web アクセス 
の画面を操作してください。 


Web アクセスの設ま手順-巧いかたは、下記ホームぺージをご参照くださし、。 

【 Web アクセス機能の使用手順】 
http :// buffalonas . com / manual / setup / ja / 
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TeraStation にプリンターを巧続する 


TeraStation には背面に USB ポート （ USB 2.0/1.1 シリーズ A ) を装備しています。 USB ポートには USB 接続プ 
リンターを増設して使用することができます。図のように接続をしてください。 

USB ポートの位置については、別紙 「 TeraStation 導入マニュアル」をご参照ください。 


TeraS ね tion の USB ポートに関する制限事項 

■ TeraStation ® USB ポートに接続して使用できる USB 接続プリンターは1台までです。 

※双方向通信には対応しておりません（インク残量などプリンターのステータスは取得できません)。 

※複合機能搭載プリンターを接続した場合、プリンター機能のみ使用できます。その他の機能（スキャナー、 
力ー ドリーダー、 FAX など）を使用することはできません。 

※双方向通信のみ対応のプリンタ ー 、 WPS(Windows Printing System ) プリンターは使用できません。 

《 Macintosh では TeraStation にプリンターを接続して使用することはできません。 


■プリンターの接続 Windows 8/7 /Vista 

Windows 8/7/ Vista では、次のように設定します。 

NOTE : 設定画面の表示手順は P .3 をご参照ください。 

1 TeraStation の設定画面で、[その他]-[プリントサーパ'—]をクリックします。 

2 [設定変更]をクリックします。 


3 


P ほ用する 
广綱ぶい 


〔巧 巧 J 〔キャン村レ J I で心かジョブ。削除 I 


1[使用する]をクリックします。 
2 [保存]をクリックします。 


4 プリンターに付属のマニュアルを参照してプリンターのドライ/ く一をインストールしてください。 

5 [ スタート H ネットワーク]をクリックします。 

N 0 TE ; Windows 8 をお使いの場合は、[エクスプローラー]の[ネットワーク]をクリックします。 

6 TeraStation のサ ー J く一名をダブ/レクリックします。 
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—^ 接続したプリンターのアイコン（共ち名が表示されています）をダブル 

多 ^ 'P クリックします。 


朵プリンタ 


8 
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[0 K ] をクリックします。 


1接続したプリンターのドライバーを選択します。 
2 [0 K ] をクリックします。 


NOTE ; —覧にドライバーが無いときは、プリンターに付属のマニュアルを参照してドライバーをインス 
トールし、手順1からやり直してください。 

10 从陶ホ画面の指示に従ってプリンターを登録してください。 

上でプリンターの登録は完了です。 
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■プリンターの接続 WindowsXP 

WindowsXP では、次のように設定します。 

NOTE : 設定画面の表示手順は P .3 をご参照ください。 


2 

3 


TeraStation の設定画面で、[その他]-[プリントサーパ'—]をクリックします。 
[設定変更]をクリックします。 

1 [使用する]をクリックします。 

2[保存]をクリックします。 



4 プリンターに付属のマニュアルを参照してプリンターのドライ/ く一をインストールしてください。 

5 [ スタート H コントロール/けル]をクリックします。 

6 [ ネットワークとインターネット接続]アイコンをクリックします。 

7 [ マイネットワーク]— [ ワークグループのコンピュータを表示する]— TeraStation のサーバー名の順にダブルクリッ 
クします。 

8 接続したプゾンターのアイコン（共ちをが表ホされています）をダブル 

I 塗驅 I 接 ホが e クリックします。 

ブリンタと FAX 


9 「プリンターのサーバーに正しいプリンタードライバーがインストールされていません。正しいドラ 
イバーを検索するには [0 K ] をクリックしてください。」と表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 


10 



1接続したプリンターのドライバーを選択します。 
2 [0 K ] をクリックします。 


NOTE ; —覧にドライバーが無いときは、プリンターに付属のマニュアルを参照してドライバーをインス 
トールし、手順1からやり直してください。 

11 从降は画面の指示に従ってプリンターを登録してください。 

上でプリンターの登録は完了です。 
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■プリンターの接続 Windows 2000 

Windows 2000では、次のように設定します。 

NOTE : 設定画面の表示手順は P .3 をご参照ください。 


2 

3 


TeraStation の設定画面で、[その他]-[プリントサーパ'—]をクリックします。 
[設定変更]をクリックします。 

1 [使用する]をクリックします。 

2[保存]をクリックします。 



4 プリンターに付属のマニュアルを参照してプリンターのドライ/ く一をインストールしてください。 


S [マイネットワーク]-[ネットワークの全体]- TeraStation のサーバー名をダブルクリックします。 



接続したプリンターのアイコン（共有名が表示されています） 
をダブルクリックします。 




[0 K ] をクリックします。 
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1接続したプリンターのドライバーを選択します。 
2 [0 K ] をクリックします。 


NOTE ; —覧にドライバーが無いときは、プリンターに付属のマニュアルを参照してドライバーをインス 
トールし、手順1からやり直してください。 

9 从降は画面の指示に従ってプリンターを登録してください。 


上でプリンターの登録は完了です。 
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タイマー ON / OFF 機能を使用する 


省電力のため指定時刻にスタンバイ状態（ハードディスク、表示パネル、ランプが OFF ) になるように設定する 
ことがでさます。 

NOTE : 設定画面の表示手順は P .3 をご参照ください。 


1 TeraStation の設定画面で、 [ システム ]-[ 電源管理 ]-[ タイマー ON / OFF ] をクリックします。 

2 タイマー ON / OFF の[設定変更]をクリックします。 

1 タイマー間隔、起動時間、終了時間を指定します。 

NOTE ; •タイマーは3つまで設定できます。 

-終了時間は0:00から27:45まで設定可能です。 

起動時間は0:00から23:45まで設定可能です。 

( 終了時間が24:00从降の場合は、起動時間は4:00から 
23:45までの設定となります。） 

24:00は次の曰の0:00、27:00は設定曰の次の曰の3:00と 

なり丰ホ 

•終了時間を起動時間より早い時間または同じ時間に設定する 
ことはできません。 

2 [イ呆存]をクリックします。 
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NOTE ; •ディスクチェック、ディスクフォーマット、バックアップ処理中または現在時間±5分の間にバックアッ 
プタスクが予約されている時は、終了時間になってもスタンバイが態には移行しません。 

. タイマーの時間が重なったときは、一番広い時間間隔で動作します。 

-複数タイマーを設定したときの例は次の通りです。 

(例 1) 現在水曜10:00起動しているが態 
タイマー1 毎日12:00〜24:00 
タイマー2使用しない 
タイマー3使用しない 

一12:00には何も起こらず24:00にスタンバイが態へ移行します。 

(例 2) 現在水曜10:00起動しているが態 
タイマー1 毎日9:00〜18:00 
タイマー 2曜日指定水曜10:00〜20:〇〇 
タイマー3使用しない 

一水曜从外では9:00に起動し18:00にスタンバイが態へ移行します。 

水曜は20:00にスタンバイが態へ移行します。 

(例 3) 現在水曜10:00起動しているが態 
タイマー1 毎日9:00〜18:00 
タイマー 2曜日指定水曜10:00〜25:00 
タイマー3使用しない 

一水曜从外では9:00に起動し、18:00にスタンバイが態へ移行します。 

水曜は9:00に起動し、その翌日1:00にスタンバイが態へ移行します。 

(例 4) 現在水曜10:00起動しているが態 
タイマー1 毎日9:00〜18:00 
タイマー 2曜日指定水曜7:30〜22:00 
タイマー3使用しない 

一水曜从外では9:00に起動、18:00にスタンバイが態へ移行します。 

水曜は7:30に起動し、22:00にスタンバイが態へ移行します。 

-スタンバイ中、 TeraStation の電源ボタンを押すとスタンバイが態から電源 ON のが態に移行します。 

从上でタイマー設定は完了です。 
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TeraSearch 機能 （ テキスト検索）を使用する 


あらかじめ TeraStation の検索機能を有効にし、インデックス情報を更新すると、 TeraStation の中にあるファイ 
ル（テキストファイルやワードデータなど）の中身を対象に文字列を検索することができます。 


NOTE : 設定画面の表示手順は P .3 をご参照ください。 

1 TeraStation の設定画面で、 [ 共有フオルダー：|-[共有フオルダー]をクリックします。 



インデックス作成対象にしたい共有フォルダーをクリックします。 



1 [インデックス作成対象にする]をクリックしチェックマークを表示 
させます。 

2[保存]をクリックします。 


4 TeraStation の設定画面で、[共有フオルダー]- [ TeraSearch ] をクリックします。 

5 [設定変更]をクリックします。 

6 [使用する]を選択し、[保存]をクリックします。 

7 [今すぐインデックスを更新する]をクリックします。 

NOTE : あらかじめ定期的にインデックスを更新したいときは、[設定変更]をクリックし、インデック 
ス更新時間を設定してください。 


43 



























8 インターネ、 yh ブラゥザーで次の URL ホームぺ 一5^ を表示させます。 

http;//(TeraStation の IP アドレス ):3000/ 

NOTE : TeraStation の IP アドレスは NAS Navigator 2 のトップ画面で確認することができます。 

9 表示された画面で、 TeraStatiion のユーザー名と/《スワードを入力し、[ログイン]をクリックします。 

10 [検索文]に検索したいキーワードを入力します。 

NOTE; [拡張検索]をクリックすると、ファイル名、所有者、更新日時、サイズを特定して検索すること 
もできます。 

11 [検索]をクリックします。 

検索結果が表示されます。検出したファイル名をクリックするとファイルを開きます。 

NOTE; インターネットブラウザー(例: Firefox など)によっては、検出したファイル名をクリックしてもファ 
イルが開かないことがあります。 

乂上で TeraStation 内のフアイルの検索は完了です。 
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オフラインファイル機能を使用する 


くオフラインファイル機能とは > 

Windows 2000 JX 降 （Windows XP Home Edition を除く）に搭載されているオフラインファイル機能を使えば、 
パソコンがネットワークにつながっていない時でも、ネットワークにつながっている状態であるかのように 
TeraStation のファイルにアクセスできます。再びネットワークにつながった時に更新されたファイルを同期し 
て書き込みます。 

オフラインファイノレ機能を使用するには、次の手順で設定します。 


NOTE : 設定画面の表示手順は P .3 をご参照ください。 

1 TeraStation の設定 liST \ 肤ぉォルダ-]-肤ぉォルダ-]を外ッん巧。 

lt=g :"こ1^。 1 オフラインファイル機能を使う共有フオルダーをクリックします。 


1オフラインファイルを [ ドキュメントの手動キャッシュ]または[ド 
キュメントの自動キャッシュ]、[プログラムとドキュメントの自動 
キャッシュ]を選択します。 

NOTE ; •[ ドキュメントの手動キャッシュ]オフラインで使用するファイ 
ルを自分で選択する必要があります。 

•[ ドキュメントの自動キャッシュ]開いたファイルをローカルに 
キャッシュしてオフラインで使用できるにします。 I 乂前のファ 
イルで同期が取れていないものは自動的に削除され、新しいも 
のに置き換えられます。 

•[プログラムとドキュメントの自動キャッシュ]開いたファイ 
ルをローカルにキャッシュしてオフラインで使用できるにしま 
す。从前のファイルやネットワークから実行されるアプリケー 
シヨンで同期が取れていないものは自動的に削除され、新しい 
ものに置き換えられます。 

2[保存]をクリックします。 


NOTE : Windows 8/7では手順4、5は必要ありません。手順6へお進みください （ 通常オフラインフアイ 
ル機能は有効になっています)。 
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4 Windows のフ オルダー 却斤 賢、 「ツール」メニ l — 0 「フ オルダー がシヨン」を選択しお-。 

NOTE ; Windows 2000 Server では、 [ コントロールパネルト [ フオルダーオプション ] を選択します。 



1[オフラインファイル]タブをクリックします。 

2 [ オフラインファイルを使えるようにする]をクリツクします。 
3 [OK] をクリックします。 


NOTE : Windows XP の「ユーザーの簡易切り替え」機能が有効の場合、上記画面が表示されません。こ 
のようなときは、コントロールパネル内にある [ ユーザーアカウント]で[ユーザーの簡易切り替 
えを使用する]のチェックマークをはずしてください。 
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^ ^<( 0 ) 

Iウスプ□-ラ蜡 
検索(目… 


わラわで巧用する(互) 


同期地 


1オフライン機能を設定した TeraS ね tion の共有フォルダーのアイコン 
を右クリックします。 

2 [オフラインで使用する]または[常にオフラインで使用する]をクリツ 
クします。 


7 オフラインファイルのウイザードが表示されたら、画面の指示にしたがって設定してください。詳しくは Win¬ 
dows のヘルプファイルをご参照ください。 

8 ウイザードでオフライン設定、同期設定が完了すると、設定したファイルやフォルダーは次の表示になります。 
陳] sE-b 画面は Windows XP の例です。 
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9 同期が完了した状態でネットワークを切断すると、オフラインファイル機能を利用することができます。オフラ 
インファイルはそのデータが保存されていた元々の UNC(Universal Naming Convention ) でアクセスすること 
がでをます。 

NOTE ; オフラインファイルが利用できる場合はタスクトレイにアイコンが表示されます。 



※オフラインファイルの編集 

オフラインファイルは通常のファイルと同様に編集や削除を行うことができます。編集や削除によって 
生じたネットワーク上の元データとの差異は、ネットワーク再接続後の再同期により解消されます。 


※オフラインファイルの同期 

ネットワーク再接続時、ログオン時、ログオフ時など、設定した条件に従いオフラインファイルは自動 
的に同期されます。 

※ファイルの競合 

オフラインファイルとネットワーク上の元データに対し、同時に異なる変更を行った場合、ファイルの 
競合が発生します。ファイルの競合が検出された場合は、下記の画面が表示されます。画面の指示にし 
たがつて競合の解みしてください。 



社でオフラインファイル機能の設定は完 7 T す。 
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DFS(Distributed File System ) 機能を使用す る 

< DFS(Distributed File System ) 機能の概愈解説 > 

Distributed File System ^ 乂下、 DFS ) 機能とは、ネットワークのサーバー上に散在するファイル共有を、単一の 
ツリー構造に集約する機能です。 

下図ではクライアントパソコンから 「¥¥ tera ¥ share ¥ backup 」 という UNC (二 Universal Naming Convention ) へ 
アクセスを行った場合、実際には全く異なる UNC ®「¥¥ pc _ srv ¥ backup 」 へアクセスを行いますが、クライア 
ントパソコンから見た場合の UNC は 「¥¥ tera ¥ share ¥ backup 」 と表示され、実際のファイルサーバーの UNC は 
分かりません。また、 「¥¥ tera ¥ share ¥ backup 」 に 「¥¥p し srv ¥ backup 」 への DFS リンクが設定されていますが、 
「¥¥ tera ¥ backup 」 という共有フオルダーに 「¥¥ p し srv ¥ backup 」 への DFS リンクを設定することもできます。 



TeraStation/ Link Station 


NOTE ; • DFS 機能は 、 Mac OS X では使用できません。 

• Windows 2000、 Server 2003 をお使いの場合、アクセス制限が設定されているフォルダーが1つでも存 
在する TeraStation (または LinkStation 、 SMB 対応 Windows パソコン）を DFS リンク先に指定すると 
正常に動作しません （ アクセスできません）。 

• DFS 機能は SMB 接続時にのみ使用できます。 AFP 接続や FTP 接続では、 DFS 機能で作成された共有フォ 
ルダーやフォルダーは参照することはできません。 

•共有フォルダーのアクセス制限は、 DFS リンク先の設定が適用され、 DFS ルートや DFS リンクにアク 
セス制限を設定することはできません。 
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DFS 機能を使用するには、次の手順で設定します。 

NOTE: 設定画面の表示手順は P .3 をご参照ください。 

1 TeraStatim の設定画面で、[共有フオルダー]- [ DFS ] をクリックします。 
2 [ DFS 機能]の [ 設定変更]をクリックします。 



1 [使用する]を選択します。 


2 DFS ルートに DFS リンクを設定するかどうかを設定し、[保存]をク 
リックします。 


[設定する]を選択した場合、 DFS ルートの下に DFS 
リンク先共ちフォルダーが1つ構成されます。 



[設定しない]を選択した場合、 DFS ルートの下に 
DFS リンク先共有フォルダーを8つまで構成するこ 
とがでさます。 


3 [ DFS ルートフオルダー名称]を入力します。 



I ] OfS.root 
口 server 

亡 J " か 


4 [保存]をクリックします。 


4 [ DFS リンク]の [ リンクを追加する]をクリックします。 



1 リンク名、ホスト名、共有フォルダー名を入力します。 

NOTE: DFS V ンク先として指定できるのは次の通りです。 

• TeraStation/LinkStation シリーズ 

• SMB 対応の Windows パソコン （ Mac 0 S 、 Linux は非対応) 


「 DFS ルートに DFS リンクを設定しない」を設定していた場合、ホスト 
名、 DFS リンク先は最大8個設定できます。 

2 [保存]をクリックします。 


从上で DFS の設定は完了です。 
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FTP サーパー機能を使用する 


TeraS ね tion を FTP サーバーとして使用したいときは、次の手順で行います。 

NOTE; •ローカルネットワーク从外から FTP 接続する場合、ルーターのポートを開放する必要があります。詳 
しくはルーターの マニ ユアルをご参照ください。 

-設定画面の表示手順は P .3 をご参照ください。 

1 TeraStation の設定 SET 、、[ ネッ K 7 づ H ネ、 yK 7-^ H ネ、 yK 7-^ サィス]を外ックしが。 

2 ネ、 yK 7 ■クサィスの [ FTP ] を W ッん巧。 

3 [ 使用する]を選択し [ 保存]をのックし Sf 。 

4 オルダーオルダー]を州ックしが。 
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アウセス H ■が正しくな作しないと 》tt? 


0 巧ちフ7ルターの作な 0 IIH [をての扫ちフすルな一巧のこみ巧を空にする I 


1 ! 


曰 * share 
曰 a share? 


ディスクが届は 

arrayl S 込巧は 

array2 S 込巧が 

usbdisltl S 込巧な 
usbdisk2 含を巧巧 


こみ巧 を田モ 


仰 ruMac(SMB), 味 ic(AFP いぃぶアッフ X 
WinjMac(SMB),Mac (がれ"ッロア-ノブ X 
WmMa が邮) .Mac (がれ"ッロアップ X 
WinJMac(SM 町 M8 c(AFP いぃぶアッブ X 
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共ホフオルター> share 

其ちつオルダーる； shar 

拥对ルダ—の説啡 
ディスク巧域： 




巧ちコォ JkJ 
ごみ活； 

とを悦： 

フサルダー g 


ディスク1 

广南巧き巧 f まを巧お 

f ほ巧すな 广ほ巧しない 

1 一 Wm/Ma 口 SMB) レ Mac(AFP) 尽 FTP 
「固し純卵8のみ> 

I Window ジわクアツブ 


バックアッブた巧バスワ W ド； 
わを。ファイル； 
TeraSearch: 


□ 


I 枯巧 I 丰ヤンセル) 


公開する共有フォルダーをクリックします。 


1 読取専用にするかどうか選択します。 
2 [ FTP ] をクリックします。 

3[保存]をクリックします。 


上で FTP サーバー機能の設定は完了です。 


制限事項 

■ MacOSX で FTP を使用するとき、 Windows と日本語のファイル/フォルダーの共有はできません。日本語ファ 
イル/フォルダーの共有をしたいときは FTP 接続ではなく、 AFP 接続または SMB 接続してください。 

■ AFP 接続で新規作成、コピーしたフォルダーを FTP クライアントから削除できないことがあります（自動生 
成される 「.AppleDouble」 フォルダーがドットで始まるフォルダー名のため)。 

■ FTP クライアントソフトウェアでファイルやディレクトリーの属性（読取/書込/実行など）を変更すること 
はできません。 

■ FTP 接続でファイル、フォルダーを作成する場合、ディレクトリーパス名を含めて UTF 換算で250 bytes を 
超えないようにしてください。250 bytes を超えた場合、ェクスプローラー等で読み出すことも削除すること 
もできなくなります。 
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FTP クライアントソフトウェアで TeraS ね tion にアクセスするには 

別途 FTP クライアントソフトウェアを用意し、下の項目を設定してください. 

. ホスト名 TeraStation の IP アドレス ( P .3) 

•ユーザー名 TeraStation に登録しているユーザー名 ( P .1 0 ) 

-パスワード TeraStation に登録しているパスワード （ P .10) 

•ポート 21 

例 ftp ://192.168 •り .150/ 

《 FTP クライアントソフトウェアの使いかたについてはソフトウェアのヘルプを参照ください。 

《 TeraStation の設定で共有フオルダー、 USB ハードディスクが読取専用になっていた場合、 FTP でも 
書き込むことはできません。 

《 TeraStation の共有フオルダー、 USB ハードディスクにアクセス制限が設定されている場合、設定に 
従いアクセスが制限されます （ アクセス権がないユーザーからは表示されません)。 

《ドメインネットワークに参加している場合、ドメインユーザーアカウントを使用して TeraS ね tion に FTP 接続す 
ることはできません。 

《インターネットに FTP サーバーを公開したいときは、ルーターに付属のマニュアルをよく読みファイ 
アウオールおよびセ丰ュリティー設定を必ずしてください。 

《 FTP で接続したとき共有フオルダーは下のように見えます。 

RAID 0 • RAIDS - RAID 1 構成時 通常モード構成時 


(例 ）/— mnt - parray 1 - share 
-usbdiskl 
Lusbdisk 2 


RAID 1 (アレイ 2 個）構成時 

(例 )/—mnt jarrayl - share 
- arrav 2- share 2 
-usbdiskl 
Lusbdisk 2 


(例 ）/—mntfdiskl - share 
- disk 2- share 2 
- disk 3- share 3 
- disk 4- share 4 
-usbdiskl 
Lusbdisk 2 


• RAID アレイ^は array ん TeraStation 内蔵ハードディスクは disk ん USB ハ- 
ドディスクは usbdiskx と表示されます （ ^は通し番号が表示されます)。 


• usbdiskxUSB ハードディスクを接続していないときや、 
制限を設定しているときは表示されません。 


アクセス 


匡を （ ユーザーを ANONYMOUS) T TeraStation にアクセスするには 

TeraStation 設定画面[ネットワークサービス]で FTP を使用する、共有フォルダー公開先 [ FTP ]、 アク 
セス制限機能を使用しない設定になっていれば、匿名 （ ユーザー名 ANONYMOUS ) でもアクセスできま 
す。 

別途 FTP クライアントソフトウェアを用意し、下の項目を設定してください. 

-ホスト名 TeraStation の IP アドレス （ P .3) 

• ユーザー名 anonvmous 

-パスワードお客様の電子メールアドレス（任意の文字列でも設定できます） 


ポート 


21 


例 ftp ://192.168.11.150/ 

《 FTP クライアントソフトウェアの使し、かたにつし、てはソフトウェアのヘルプを参照くださし、。 

※インターネットに FTP サーバーを公開したいときは、ルーターに付属のマニュアルをよく読みファイ 
アウオールおよびセキュリティ設定を必ずしてください。 
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NFS クライアントからアクセスする 


NFS(Network File System ) クライアント （ UNIX 系 OS など）から TeraStation の共有フォルダーへアクセスした 
いときは、次の手順で行います。 

NOTE: NFS クライアント （ UNIX 系 OS など）での接続については弊社はサポートしておりません。あらかじめご 
了承ください。 

設定画面の表示手順は P .3 をご参照ください。 


1 TeraStation の設定画面で、 [ ネットワークト [ NFS ]-[ 設定変更]をクリックします。 


1 [使用する]をクリックします。 
2[保存]をクリックします。 


NOTE;IP アドレスによるアクセス制限について 

上記の画面で[公開先ネットワークアドレス][公開先サブネットマスク]を指定すると、 IP アドレス 
によるアクセス制限を設定することができます。 

例） 192.168.11.XXX のクライアントをアクセス許可にしたい場合の設定 
[公開先ネットワークアドレス]一 192.168.11.0 
[ 公開先サブネットマスク] 一255.255 .255.0 

XXX は1〜254の数字です。[公開先ネットワークアドレス]では、0を入力します。 

例）192.168 .XXX.XXX のクライアントをアクセス許可にしたい場合の設定 
[公開先ネットワークアドレス]一192.168.0.0 
[ 公開先サブネットマスク] 一255.255 .0.0 

XXX は1〜254の数字です。[公開先ネットワークアドレス]では、0を入力します。 

NOTE: NFS で公開された TeraS ね tion のフ ォルダーを VMware ESX / ESXi のハードディスクとして使用する 
場合、 NFS の動作モードを「カーネルモード」（初期設定では「ユーザーモードになっています） 
に設定して使用する必要があります。 



3 [ NFS フオルター設定]を州ッん巧。 



公開する共有フォルダーをクリックします。 
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1 公開する NFS 公開パスをメモします。 
2 [有効]をクリックします。 

3[保存]をクリックします。 
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6 [ NFS クライアント設定]をク >1 ツクします。 



[クライアントの追加]をクリックします。 



1 NFS クライアント （ UNIX 系 0 S など）の IP アドレスとホスト名を入 
力します。 

NOTE ; IP アドレス、ホスト名の確認ち法は 0 S によって異なります。 
0 S のヘルプ等をご参照ください。 

2[保存]をクリックします。 


(gi ウライアントの a 扣) 0 ■=*つ7'ント巧闲巧 I 

I 言 r =::ご I 追加されたクライアントのホスト名と IP アドレスが表示されます。 


NOTE ; •登録を解除したいときは、表示されたホスト名のチェックボックスをクリックしてチェックマー 
クを表示させ、 [ 接続クライアントの削除 ] をクリックしてください。 

-接続クライアントに登録されていないパソコンからも NFS 接続ができることがあります。 
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1 OnFS クライアント （ UNIX 系 os など）から TeraStation の共有フオルダーにアクセスするコマンドを実行します。 
コマンドの例は次のとおりです。 

Linux の場合 

mount -t nfs く IP アドレス> :く TeraStation (D NFS 公開パス>く口ーカルパソコン上のマウントポイン 
卜> 

例） mkdir/mnt/tsxl 

mount-t nfs 192.168.11.10:/mnt/array1/share /mnt/tsxl 
TeraStation の IP アドレスが 192.168.1 1.10、 NFS 公開パスが /mnt/arrayl/share、 口ーカルパソ〕 

ン上のマウントポイントが tsxl の例です。 

Windows Sevke for Unix 3.5 の場合 

mount く IP アドレス> :く TeraStation の NFS 公開パス> くネットワークドライブのレター（空いてい 
ないと エラー になります）> 

例） mount 192.168.11.10:/mnt/array1/share Z: 

TeraStation の IP アドレスが 192.168.1 1.10、 NFS 公開パスが/ mnt/arrayVshare、 ネットワークド 
ライブのレターが Z の例です。 

SolarislO の場合 

mount - く F nfs IP アドレス> :く TeraStation の NFS 公開パス>く口ーカルパソコン上のマウントポイン 
卜> 

例） mkdir/mnt/tsxl 

mount-F nfs 1 92.168.1 1 .10:/nnnt/array1 /share /mnt/tsxl 

TeraStation の IP アドレスが 192.168.1 1.10、 NFS 公開パスが /mnt/arrayl/share、 口ーカルパソ〕 
ン上のマウントポイントが tsxl の例です。 

NOTE; • Windows ファイル共有などと同時に利用したい場合、文字コードは UTF -8 で行うと smb でも正 
常に日本語ファイル名が表示されます (Windows Service for Unix ではできません）。 

- NFS クライアント （ UNIX 系 OS ) から書き込んだ場合、 uid , gid が99となります。 

- TeraStation 上のユーザー管理と NFS クライアントでのユーザーの uid , gid の統一はできません。 

上で NFS クライアントからのアクセスは完了です。 
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通信を B 音号化する 


■設ま面旧操作の巧号化 

インターネットブラウザーで、 https:// く TeraStation の IP アドレス> (「 h け p://」 の部分を 「https://」 に 書 

き換える。 ） へアクセスすると、設定画面への通信は全て SSL 暗号化されます。 

NOTE : お使いのパソコン環境によっては、「この Web サイトのセキュリティ証明には問題があります。」と表示 
されることがあります。そのまま設定画面の操作を続行ください。 

■ FTP 通信時の恒号化 

あらかじめ各共有フォルダーの設定画面で[公開先]- [FT 門のチェックボックスをクリックし、チェックマーク 
を表示させてください。 

FTP 通信を SSL/TLS で暗号化することにより、ログインパスワードやファイルを暗号化して送受信することがで 
きます。 

FTP クライアントソフトの設定画面で、 SSL セキュリティを有効にしてお使いください。 

設定手順は FTP クライアントソフトによって異なります。 

例） FTP クライアントソフトに FileZilla をお使いの場合、設定画面でサーバーの種類を [FTP over TLS (explicit 
encryption)] に設定してください。 

SmartFTP をお使いの場合、設定画面で [FTP over SSL explicit] を選択してください。 

NOTE ; • 暗号化処理のため、お使いのパソコン環境によっては転送スピードは通常接続に比べて10分の1程度 
に低下します。 

•お使いのパソコン環境によっては、「この Web サイトのセキュリティ証明には問題があります。」と表 
示されることがあります。そのまま設定画面の操作を続行ください。 
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■ SSL キーについて 

NOTE にこで説明する手醒ま、ネットワーク管理者を対象にしています。設定を行うには、 SSL について、ある程度精 
通している必要があります。 

設定画面操作、 FTP 通信時に使用できる暗号化 （https,FTPS) キーについて説明します。 

SSUSecureSocket Layer) とは公開鍵暗号方式と呼ばれる暗号化方式の一種です。 SSL は基本的に次の二つのファ 
イルで管理されます。 


1 server.crt( サーバー証明書） 

TeraStation はこれをパソコンに送り、パソコン側でこのキーを使用して暗号化を行います。暗号化されたデー 
夕を TeraStation が受け取って server.key (秘密鍵）で暗号化を解除するという仕組みになっています。 

SSL ではこのキーの中にサーバー証明書が含まれ、お使いのパソコン環境によってはその証明書が信頼できるも 
のかどうか判断することがあります。 TeraStation に初期設定で入っているサーバー証明書は弊社にて作成した 
ものであり、ブラウザー等で「この Web サイトのセキュリティ証明書には問題があります。」と表示されるこ 
とがあります。 


2 server.key( が密鍵） 

server.crt (サーバー証明書）とセツトで使用します。サーバー証明書で暗号化されたデータを解読するのに必要 
となるもので、これは通常公開しないものです。 

NOTEiserver.key (秘密鍵）のパスフレーズは解除したものをご用意ください。 


SSL キーの更新 

SSL のサーバー証明書と秘密鍵を更新するときは、次のように行います。 

ITeraS ね tion の設定画面で、[ネットワーク]-[ネットワーク]-[ネットワークサービス HSSL キーの編集]をクリッ 
クします。 

2 [ 秘密鍵]に server.key、[ サーバー証明書]に server.crt を登録し、[インポート]をクリックします。 

NOTE;SSL 丰ーファイル （server.key、server.crt) は、 C ドライブの直下などに置いてください（マルチバイト文 
字などが含まれるフォルダー、パスに置いた場合、 SSL キーを更新することができないことがあります）。 

上で SSL 丰一の更新は完了です。 

NOTE; • SSL 丰一には、パスワードを解除した物を使用してください。 

• 更新後に TeraStation の設定画面が表示できなくなったときは、 TeraStation の設定を初期化してくださ 
い。 

-ファームウエアをアップデートすると、 SSL キーも初期化されます。 
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Web サーバー機能を使用する 

く Web サーバー機能とは> 

TeraStation を Web サーバーにすることができます。 html や画像、 JavaScript の他に、 Perl スクリプト、 PHP 
スクリプトを設置することもできます。 

NOTE ; Web サーパ'—機能は、 Web サーパ'—に詳しい方を対象としています。十分な知識をお持ちでない場合、 
使用されないことをおすすめします。 

設定画面の表示手順は P .3 をご参照ください。 

1 TeraStation の設定画面で、 [ ネットワークト [ Web サーバ ー] をクリックします。 

2 [ Web サーバ ー] にある[設定変更]をクリックします。 

Web サーバー機能の使用する/しない、ルーター外部ポート番号、 
Web サーバー公開フォルダーを設定し、[保存]をクリックします。 

PHP 言語インタプリターの設定を変更したい場合、 [ php . ini ] から変 
更することができます。 

NOTE : 本機能の Web サーバーは lighttpd ver .1 A 23 、Perl は 
ver .5.8.8、 PHP は ver .5.2.10 を使用しています。 

从上で Web サーバー機能の設定は完了です。 


MySQL ( マイエスキューエル）サーパー機能を使用する 

く MySQL サーバー機能とは> 

TeraStation を MySQL サーバーにすることができます。 MySQL データベースを設置し、 Web サーバー機能と 
連携することができます。 

NOTE ; この機能は、 MySQL に詳しい方を対象としています。十分な知識をお持ちでない場合、使用されないこ 
とをおすすめします。 

設定画面の表示手順は P .3 をご参照ください。 

1 TeraStation の設定画面で、 [ ネットワークト [ MySQL サーバ ー] をクリックします。 

2 [ MySQL サーバー設定]にある [ 設定変更]をクリックします。 

MySQL サーバー機能の使用する/しない、ポート番号、データベー 
ス保存フォルダーを設定し、[保存]をクリックします。 

NOTE : 本機能の MySQL は ver .5.0.70 、phpMyAdmin は ver .3.2.2 を 
使用しています。 

从上で MySQL サーバー機能の設定は完了です。 
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SNMP 機能を使用する 


く SNMP 機能とは> 

SNMP 機能を有効に設定することで、 SNMP プロトコルに対応したネットワーク管理ソフトウエアから 
TeraStation を参照することもできます。 

NOTE; この機能は、 SNMP およびネットワーク管理に詳しい方を対象としています。十分な知識をお持ちでな 
い場合、使用されないことをおすすめします。 

設定画面の表示手順は P .3 をご参照ください。 

1 TeraStation の設定画面で、 [ ネットワーク HSNMP ] をクリックします。 

2 [ SNMP ] にある [ 設定変更]をクリックします。 

SNMP 機能の使用する/しない 、 SNMP community 名、 trap 通知機 
能の使用する/しない、 trap 通知 community 名、 trap 通知先 IP ア 
ドレスを設定し、[保存]をクリックします。 


从上で SNMP 機能の設定は完了です。 


NOTE: 弊社固有の M 旧ファイル （ 管理情報ファイル）は、弊社ホームぺージ （ buffalo . jp ) をご確認ください。 
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Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) と連携する 

< Amazon Simple Storage Service (Amazon S3 ) 連携機能とは > 

Amazon が運営するインターネット用の有償ストレージサービス Amazon Simple Storage Service(Amazon S3) 
に TeraStation からアクセスするための機能です。 

NOTE: 設定画面の表示手順は P .3 をご参照ください。 

1 下記ホームページでアカウントを作成し、インターネット用の有償ストレージサービス Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S 3) を契約します。 

http://aws.amazon.com/jp/s3 / 

NOTEiAmazon S3 の通信料金、規約については Amazon S3 のホームぺージにてご確認ください。 


2 TeraStation の設定画面で、 [ その他卜 [ Web サービス連携]をクリックします。 


3 [ AmazonSB 連携]にある [ 設定変更]をクリックします。 


Web ヴイスま抬 



1 [ AmazonSB 連携機能]から[使用する]を選択します。 

2 [対象フォルダー]から連携する共有フォルダーを選択します。 

NOTE: 選択対象フォルダーは AmazonSB 連携機能が内部で使用する 
ものです。選択したフォルダー内にファイルが増えたり、使 
用容量が自動で増大したりするものではありません。 


3 Amazon S 3 のホームぺージで AmazonS 3 のアカウントを作成した際 
に登録したバケットのバケット名、アクセスキー ID 、 シークレット 
アクセスキーを入力します。 

4 [保存]をクリックします。 
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Web ヴービス連巧 



[ 対象フォルダー]に表示されているパスをエクスプローラーのアド 
レスバーに入力すれば、 TeraStation の共有フォルダーから Amazon 
S 3 に保存されているファイルにアクセスすることができます。 


NOTE: -ネットワークが一時的に切断された後に使用するときは、[再マウント]をクリックしてください。 

- AmazonSS 連携機能を無効にしたいときは、 [ 設定変更 ] 一[使用しない ] 一[保存]の順にクリックし 
てください。 

• TeraStation の AmazonSS 連携フオルダー乂外から AmazonSS のバケツト内にファイルを追加した場 
合、 TeraStation の AmazonS3 連携フオルダーに反映されるまでおよそ 1 時間かかります。 TeraStation 
の AmazonS3 連携フオルダーにファイルを書き込んだ場合、バケットにはすぐに反映されます。 

•L 乂上で、 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 連携の設定は完了です。 
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